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Introducao

Neste guia, serdo apresentadas instrucbes de instalacao e uso do
software Smart Logger para o datalogger AK172 mini. O software Smart
Logger esta disponivel no CD de instalagcao que acompanha o
instrumento e via download no site/loja da AKSO.

Download do software

Para fazer o download do software Smart Logger:

1) Acesse a Loja Virtual AKSO através do endereco loja.akso.com.br;

2) Digite no campo de busca o modelo do datalogger (AK172) e entre na
pagina do produto, conforme a figura abaixo;

NECESSITA DE AJUDA? FALE COM GENTE! ATENDIMENTO LOJA VIRTUAL ORCAMENTOS PARA EMPRESAS

Sevtn dos B as © &n 3406-1741 (©) N 3406-1717

(@ A KAo

loja virtual

Mais vendidos

Datalogger de Temperatura e Umidade com Conex3o USE
con] W Direta-Ak172min ALHO  MECANICA  COMBOS  ACES!

Datalogger de Temperaturae Umidade com Conexao USB
“_ ) Direta (AK172 mini) + Certificado de Calibragio

3) Role a janela para baixo, navegando até as especificacdes do
produto. Faca o download dos arquivos necessarios, clicando em
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado
sera uma pasta zipada (.zip);

@ Download Software




Instalacao do software

Para instalar o software Smart Logger:
1) Acesse a pasta do software:
e Arquivos disponiveis via download:

= Apds concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada;

e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o CD de instalacao no drive do computador;

= Abra a unidade de CD correspondente.
2) Execute o instalador setup.exe. Uma janela de instalacdo se abrira;

3) Escolha um local de preferéncia para instalacéo (clicando em
Browse...). Prossiga com a instalacéo clicando em Next, conforme a
figura abaixo;

ﬁ?f;! Setup - Smart Logger -

Select Destination Location
Where should Smart Logger be installed?

Setup will install Smart Logger into the following folder.

To continue, didk Mext, If you would like to select a different folder, dick Browse,
‘ C:\Program Files (x86)\Smart Logger | Browse...

At least 76,6 MB of free disk space is required.




4) Para criar um atalho na area de trabalho do software Smart Logger,
marque a caixa Create a desktop shortcut, e, entao, cligue em Next
para prosseguir com a instalagao, conforme a figura abaixo;

ﬁ?ﬁ Setup - Smart Logger —

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Smart
Logger, then dick Mext.

Additional shortouts:
Create a desktop shortcut

5) Clique em Install para confirmar a instalacédo, conforme a figura
abaixo;

ﬁ%‘ Setup - Smart Logger —

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Smart Logoer on your computer.

Click Install to continue with the installation, or didk Badk if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files (x86)\Smart Logger

Additional tasks:
Additional shortouts:
Create a desktop shortcut

< Back Install Cancel




6) Marque a caixa Install Driver para iniciar o instalador do driver de
comunicacao serial, e clique em Finish para finalizar a instalacao,

conforme a figura abaixo;

ﬁ! Setup - Smart Logger

Completing the Smart Logger
Setup Wizard

Setup has finished installing Smart Logger on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
shortcuts,

Click Finish to exit Setup.

(] Launch Smart Logger

Install Driver

7) Na janela que se abrira, cliqgue em INSTALL para instalar o driver no
computador, conforme a figura abaixo;

4 DriverSetup(X64) — X

Device Driver Install /7 Unlnstall

Select INF CH341SER. INF v
WCH.CH
INSTALL
| USB-SERIAL CH34@

|___ 8878872814, 3.4.2081)
UHINSTALL

HELP

e Se 0 driver ja estiver instalado no PC, ocorrera um erro na
instalac&o. Neste caso, prossiga para o passo 9.

8) Quando a mensagem Driver install success! aparecer, cliqgue em OK
e feche o instalador;

9) Reinicie o computador para concluir a instalacao.



Programacao
ApOs conectar o instrumento no PC, abra o software Smart Logger para
configura-lo.

e Ao conectar o instrumento pela primeira vez, a mensagem Detects a
new device, add it into the system now? aparecera, clique em OK.
Em seguida, digita um nome para o AK172 mini no campo Alias e
cliqgue em Add, conforme a figura abaixo;

# Add New Device o

Hardware ID: 202122012150

Alias: | AKITZ mini —AKSDl |

Auto-Detect Close

e Toda vez que o dispositivo for conectado ao PC novamente, aparecera
uma indicacao de conexdo bem-sucedida ao lado do nome, conforme
a figura abaixo.

@l Smart Logger

File Instrument View Options |
= -
gom=a0 4

Data Logger
& AK172 mini - AKSO(20212201

1) Clique sobre o nome do AK172 mini na lista lateral e clique no icone
de configuracao, conforme a figura abaixo;

@ Smart Logger

File Instrurnent View Options Help
GO0 +

Data Logger Data Graph Data Summary ~ Datalist  Report
W AK172 mini - AKSO(20212201




2) O menu para a programacao do instrumento se abrira (figura abaixo)
com as seguintes opc¢oes de configuracao:

il Device Connect >
Basic Settings
Current Time: 072062022 09:52:13 = Use System Time
Logger Name: | AK172 mini - AKSO | (*Max. 20 character)
Start Mode: By Button  ~
Sampling Points: | nimited Delay For Start: 58C
Recording Time: 1 Day 20 Hours 26 Minutes Sampling Rate: | 105 =
LED Enable (® Disable ) Enable
Alarm Settings
ALM LED Cycle 10 2 30 zec

4k

ec 20 sec
Temperature Low Alarm: High Alarm: Unit: T -
Humidity Low Alarm: High Alarm; Unt %RH

PDOF Report Style

4k

Language English = Time Format | DDA Y

setup Cancel

Basic Settings
e Logger Name — modificar nome atribuido ao AK172 mini conectado;

e Use System Time — sincronizar a(o) data/horario do datalogger com o
Windows (essa caixa deve permanecer marcada sempre);

e Delay For Start — definir um intervalo para inicio dos registros. Para
desativar a funcéo, o valor zero (0) devera ser preenchido;

e Sampling Points — alterar a quantidade total de registros que serao
efetuados;

e Sampling Rate — alterar o intervalo de amostragem entre registros;
e Recording Time — exibicdo do tempo total de registro;

e LED Enable — desativar (Disable) ou ativar (Enable) led indicador do
modo de registro.



Alarm Settings

ALM LED Cycle — selecionar intervalo de sinalizacéo por LED,
guando no modo alarme;

Temperature — alarme de temperatura:

o Low Alarm — definir limite inferior do alarme de temperatura;

o High Alarm — definir limite superior do alarme de temperatura;

o Unit — selecionar unidade de temperatura (°C/°F).

Humidity — alarme de umidade relativa,

o Low Alarm — definir limite inferior do alarme de umidade relativa;
o High Alarm — definir limite superior do alarme de umidade relativa.

PDF Report Style

Time Format — selecionar formato da data.

3) Para finalizar a programacgao do AK172 mini, cligue em Setup,

conforme a figura abaixo, e desconecte o instrumento do
computador. Em seguida, para ativar o modo de registros,
mantenha pressionado o botao Temp/%RH por 5 segundos.
Os registros se iniciarao apos o tempo definido em Delay For
Start.

Language English |~ Time Format |DDMMMAYY ™YY |~

setup Cancel

Para restaurar a programacao de fabrica do datalogger, clique
em Default, conforme a figura abaixo;

Language English |+ Time Format |DD/MMMAYY ™YY |

setup Cancel

Caso a mensagem Connection failed. Ensure device is
inserted and try again (conforme a figura abaixo) apareca,
certifique-se de clicar sobre o0 nome do datalogger, repetindo
0os passos 1 e 2.

(]
T

Connecting failed Ensure device is inserted and try again. Default etup Cancel




Exibicao e armazenamento dos resultados
no PC

ApOs conectar o datalogger ao software, os resultados poderao ser
exibidos e salvos.

Download dos resultados
1) Clique sobre o nome do AK172 mini na lista lateral e, entao, clique no
icone de download, conforme a figura abaixo;

@ Smart Logger

File Instrurnent Wiew Options  Help
o=&al &4

Data Logger Data Graph Data Summary Data List Report
W& AKIT2 mini - AKSO(20212201

e (Caso seja exibida a mensagem Please check that your device is
connected properly ao clicar no icone de download, repita o
procedimento.

2) Uma nova janela se abrira, solicitando a confirmacao para obter os
resultados. Entao, clique em Download, conforme a figura abaixo;

4l Data Download >

The data will be downloaded from the device.

Hint: During download, the device will stop logging.

> Cancel

e Caso nao haja dados para serem obtidos, o software exibira a
mensagem No data is available for download.

3) Apo6s o download correto dos dados, aparecera uma janela com o
namero de registros obtidos pelo AK172 mini. Clique em View para
visualizar os resultados, conforme figura abaixo;

@ View Data x

iZ0data record ;Iduwnlu ad completed.

Press View to browse curve and data, or press Cancel to exit.




Visualizacao e armazenamento de resultados

Para navegar entre as telas, clique na aba correspondente da barra
superior, conforme a figura abaixo.

@l Smart Logger

File Instrument View Options Help

UoREB8 $¢:0

Data Logger Data Graph Data Summary  Datalist  Report
w AK1T2 mini - AKSO(20212201

— Grafico (Data Graph): exibicdo dos resultados em um grafico
parametro x tempo;

Data Graph Data Summary Data List Report
) | ini
Temperature_Humidity _ Dew Point AKA172 mini - AKSO(180400010437)
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e Temperatura — tragcado vermelho

e Umidade relativa — tracado azul

e Ponto de orvalho — tracado verde

— Resumo dos dados (Data Summary): descricédo geral dos
dados obtidos, conforme a figura abaixo;

Cata Graph Data Summary Data List Report

AKA72 mini - AKSO(180400010437)20190507085737 .rec

Total Record: 100 Start Time: 07/05/2019 08:45:02 End Time: 07/05/2019 08:50:41

Channel MName Unit  Maximum Value Maxirmum Value Time  Minimum Yalue  Minimum Value Time  Average Difference
Channell Temperature C 25.2 07/05/2019 08:50:22 24.8 07/05/2019 08:49:02 25.0 0.4
Channell  Humidity 2%RH 68.8 07/05/2019 08:49:03 645 07/05/2019 08:30:4 6.4 43

— Channel2 Dew Point T 18.68 07/05/2019 08:49:03 18.03 07/05/2019 08:50:41 1831 0.65




Total Record: numero total de registros

Start Time: data e horario de inicio das medicbes
End Time: data e horario do fim das medicbes
Name: parametro registrado

Unit: unidade da medicéo

Maximum Value: valor maximo registrado

Maximum Value Time: horario e data do momento de registro do
valor maximo

Minimum Value: valor minimo registrado

Maximum Value Time: horario e data do momento de registro do
valor minimo

Average: meédia aritmética dos valores registrados

Difference: diferenca entre o valor maximo e minimo

Lista de dados e exportacéo (Data List): lista com todos os
resultados obtidos e opc¢des para exporta-los do software;

Data Graph Data Summary Data List Report
Time Temperature("C)  Humidity(3RH) Dew Point(1C)

07/05/2019 08:49:02 24.8 68.7 18,65
2 07/05/2019 08:49:03 24.8 68.8 18,68
3 07/05/2019 08:49:04 2483 68.8 18.68
4 07/05/2019 08:49:05 24.8 68.8 18.68
5 07/05/2019 08:49:06 243 68.8 18,68
6 07/05/2019 08:49:07 243 68.7 18.65
7 07/05/2019 08:49:08 24.8 68.6 18.63
8 07/05/2019 08:49:09 243 68.5 18.61
9 07/05/2019 08:49:10 24.8 68.4 18.58
10 07/05/2019 08:49:11 24.8 68.3 18.56
1 07/05/2019 08:4%:12 243 68.3 18.56
12 07/05/2019 08:49:13 24.8 68.2 18.54
13 07/05/2019 08:49:14 24.8 68.1 1851
14 07/05/2019 08:49:15 243 68 1849
15 07/05/2019 08:49:16 24.8 68 1849
16 07/05/2019 08:4917 243 67.9 1847
17 07/05/2019 08:49:18 2483 67.8 18.44

From: |07/05/201% 08:49:02 |5+ To: [07/05/2019 08:50:41 |5 Query Export CSV Export Excel




Time: data e horario do registro

Temperature: temperatura registrada em °C/°F
Humidity: umidade relativa registrada em %UR
Dew Point: ponto de orvalho registrado em °C/°F

Selecédo do periodo de medicao: para selecionar um periodo de
registro especifico, utilize as opc¢bes localizadas na parte inferior da
lista de dados. Utilize From para atribuir um tempo inicial e To para
atribuir um tempo final, conforme a figura abaixo. Apés selecionar,
cligue em Query para aplicar. Serdo mostrados somente 0s
registros feitos no intervalo escolhido;

File

ﬁ LD Smart Logger-AK172 mini - AKSO(180400010437)20190507085737.rec
Instrurnent  View Options  Help
Qo8|+
Data Logger Data Graph Data Summary ~ Datalist  Report
- g AK172 mini - AKSO(18040001
No. Time Temperature(C)  Humidity(%RH) Dew Point(1C)
07/03/2019 08:49:02 248 68.7 18.63
2. 07/05/2019 08:49:03 24.8 68.8 18.68
3 07/05/2019 08:49:04 24.8 68.8 18.68
4 07/05/2019 02:49:05 24.8 68.8 18.68
5 07/05/2019 08:4%:06 24.8 68.8 18.68
6 07/05/2019 08:49:07 24.8 68.7 18.63
7 07/05/2019 08:49:08 24.8 68.6 18.63
8 07/05/2019 08:4%:09 24.8 68.3 18.61
9 07/05/2019 08:4%:10 24.8 68.4 18.38
10 07/05/2019 08:40:11 248 68.3 18,56
1 07/05/2019 08:49:12 24.8 68.3 18.36
12 07/05/2019 08:49:13 24.8 68.2 18.34
13 07/05/2019 08:49:14 24.8 6.1 18.31
14 07/05/2019 08:42:15 24.8 68 18.49
15 07/05/2019 08:4%:16 24.8 68 18.49
16 07/05/2019 08:4%:17 24.8 67.9 18.47
17 07/05/2019 08:49:18 24.8 67.8 18.44
. From: |07/05/2019 08:4%:02 (3 To: |07/0512019 08:50:41 [ Query Export CSV | | Export Excel




e EXxportacao de dados para tabela .csv: para exportar os dados
para uma tabela em formato CSV, utilize a opcéo Export CSV,
localizada na parte inferior da lista de dados, conforme mostrado
na figura abaixo;

il LD Smart Logger-AK172 mini - AKSO(180400010437)20190507085737.rec
Fle Instrument View Options Help
= = N[
Data Logger DataGraph ~ DataSummary ~ Datalist  Report
- e AK172 mini - AKSO(18040001
Mo. Time Temperature(C)  Humidity(%RH) Dew Point(C:)
1 07/05/2019 08:49:02 248 68.7 18.65
2 4 07/05/2019 08:49:03 248 68.8 18.68
3 07/05/2019 08:49:04 248 68.8 18.68
4 07/05/2019 08:43:05 248 68.8 18.68
5 07/05/2019 08:49:06 248 68.8 18.68
6 07/05/2019 08:49:07 248 68.7 18.65
7 07/05/2019 08:49:08 248 68.6 18.63
8 07/05/2019 08:49:09 248 68.5 18,61
9 07/05/2019 08:49:10 248 68.4 18.58
10 07/05/2019 08:49:11 248 68.3 18.56
1 07/05/2019 08:49:12 248 68.3 18.56
12 07/05/2019 08:49:13 248 68.2 18.34
13 07/05/2019 08:49:14 248 68.1 1851
14 07/05/2019 08:43:15 248 €8 1848
15 07/05/2019 08:49:16 248 €8 1848
16 07/05/2019 08:43:17 248 67.9 1847
17 07/05/2019 08:43:18 248 67.8 1844
p N From: | 07/05/2018 08:48:02 | To: |07/05/2018 08:50:41 [ Query Export CSV Export Excel

e Exportacao de dados para tabela .xIs (Excel): para exportar os
dados para uma tabela em formato XLS, utilize a opcao Export
Excel, localizada na parte inferior da lista de dados, conforme
mostrado na figura abaixo;

il LD Smart Logger-AK172 mini - AKSO(180400010437)20190507085737.rec
File Instrument View Options Help
GoHaa| 4+
Data Logger DataGraph  Data Summary ~ Datalist  Report
# @ AK172 mini - AKSO(18040001
No. Time Temperature(C)  Humidity(%RH) Dew Point(T)
i 7/05/2019 08:49:02 2438 68.7 18,65
2 D7/05/2019 08:49:03 218 688 18.68
3 07/05/2019 08:49:04 218 68.8 18.68
4 D7/05/2019 08:49:05 218 688 18.68
5 07/05/2019 08:49:06 218 688 18.68
6 07/05/2018 08:49:07 2438 68.7 18,65
7 07/05/2018 08:49:08 2438 63.6 18.63
8 07/05/2018 08:49:09 2438 68.5 18.61
9 07/05/2018 08:49:10 248 684 18.58
10 07/05/2018 08:49:11 248 683 18.56
11 07/05/2019 08:49:12 2438 68.3 18.56
12 07/05/2019 08:49:13 2438 68.2 18.54
13 07/05/2019 08:49:14 2438 68.1 18.51
14 07/05/2019 08:49:15 218 68 18.49
15 07/05/2019 08:49:16 218 68 18.49
16 D7/05/2019 08:49:17 218 679 18.47
17 O7/05/2019 08:49:18 218 678 18.44
< 5 From: | 07/05/2019 08:49:02 5| To: | 07/05/2018 08:50:41 |5 Query Export c:va Export Excel I




— Relatorio em .pdf (Report): relatério no formato PDF com grafico,
resumo e tabela dos resultados. Para exportar o relatério PDF, clique
em Export, como mostrado na figura abaixo.

Data Graph Data Summary Data List Report
Datalogger Report

Create Time:07/05/2019 08:57

Device Information

Logger Name: AK 172 mini - AKSO
Device ID: 180400010437
Sampling Rate: 18

Recording Time: 0 Day 0 Hours 1 Minutes
Start Mode: By Button

Low Alarm(Temperature): 0°C
High Alarm(Temperature): 30°C
Low Alarm(Humidity): 20%RH
High Alarm(Humidity): 80%RH

Export

Press F1 for help
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