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Introducao

Neste guia, serao apresentadas instru¢cdes de instalacao e uso do
software Smart Logger para o decibelimetro AK823. O software Smart
Logger esta disponivel no CD de instalagcao que acompanha o
instrumento e via download no site/loja da AKSO.

Download do software

Para fazer o download do software Smart Logger:
1) Acesse a Loja Virtual AKSO através do endereco loja.akso.com.br;

2) Digite no campo de busca o modelo do instrumento (AK823) e entre
na pagina do produto, conforme a figura abaixo;

bsas: (® (57) 3408-1717 Bem vindo 1= 5uaconta
Jtual: @ (51) 3406-1741 entre ou cadastre-se I== status dos pedidos

ARG Buscar ‘ Meu carrinho | -EQ‘
DADE | AMALISE DE AGUA _q:oqml k Decibelimetro Digital com Registro - AKB23 | CALIBRACAD

=T

3) Role a janela para baixo, navegando até as especificacdes do
produto. Faca o download dos arquivos necessarios, clicando em
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado
sera uma pasta zipada (.zip);

@ Download Software

Instalacao do software

Para instalar o software Smart Logger:
1) Acesse a pasta do software:
e Arquivos disponiveis via download:

= ApOs concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada;

e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o CD de instalacao no drive do computador;

» Abra a unidade de CD correspondente.



2) Execute o instalador setup.exe. Uma janela de instalacéo se abrirg;

3) Escolha um local de preferéncia para instalacdo (clicando em
Browse...). Prossiga com a instalacéo clicando em Next, conforme a
figura abaixo;

ﬁ?}‘ Setup - Smart Logger -

Select Destination Location
Where should Smart Logger be installed?

Setup will install Smart Logger into the following folder.

To continue, dids Mext, If you would like to select a different folder, dick Browee,
‘ C:\Program Files (x86)\Smart Logger | Browse...

At least 76,6 ME of free disk space is required.

4) Para criar um atalho na area de trabalho do software Smart Logger,
marque a caixa Create a desktop shortcut, e, entao, cligue em Next
para prosseguir com a instalacéo, conforme a figura abaixo;

ﬁ Setup - Smart Logger —

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Smart
Logger, then dick Next.

Additional shortouts:
Lreate a desktop shortcut




5) Cligue em Install para confirmar a instalacao, conforme a figura
abaixo;

ﬁ?f;! Setup - Smart Logger —

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Smart Logoer on your computer.

Click Install to continue with the installation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:'Program Files (x&&)\Smart Logger

Additional tasks:
Additional shortouts:
Create a desktop shortcut

< Back Install Cancel

6) Marque a caixa Install Driver para iniciar o instalador do driver de
comunicacao serial, e cligue em Finish para finalizar a instalacao,
conforme a figura abaixo;

@ Setup - Smart Logger —

Completing the Smart Logger
Setup Wizard

Setup has finished installing Smart Logger on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
shortouts,

Click Finish to exit Setup.

[] Launch Smart Logger

Inztall Driver




7) Na janela que se abrira, cliqgue em INSTALL para instalar o driver no
computador, conforme a figura abaixo;

#8 DriverSetup(X64) — ¥

Device Driver Install /7 UnInstall

Select INF CHIY1SER.INF “

WCH.CH
INSTALL
|__ USB-SERIAL CH34@

| __ 8878872814, 3.4.201)

UMIHSTALL

HELP

e Se o driver ja estiver instalado no PC, ocorrera um erro na
instalacdo. Neste caso, prossiga para o passo 9.

8) Quando a mensagem Driver install success! aparecer, clique em OK
e feche o instalador;

9) Reinicie o computador para concluir a instalacao.

Programacao
Ligue o instrumento e conecte-o a uma porta USB do PC. Em seguida,
abra o software Smart Logger para configura-lo.

e Ao conectar o instrumento pela primeira vez, a mensagem Detects a
new device, add it into the system now? aparecera, clique em OK.
Em seguida, digite um nome para o0 AK823 no campo Alias e clique
em Add, conforme a figura abaixo;

il Add New Device [
Hardware IDv: 190605080801
Alias: AKZ23|
Auto-Detect Add Close




e Toda vez que o dispositivo for conectado ao PC novamente, aparecera
uma indicacao de conexdo bem-sucedida ao lado do nome, conforme
a figura abaixo.

@l Smart Logger

File Instrument VWiew Opticns
= bk ‘
UOM & Q| 4

Data Logger .
& AKB23(190606080801):

1) Clique sobre o nome do AK823 na lista lateral e, entao, clique no
icone de configuracao, conforme a figura abaixo;

il Smart Logger

File Instrument View Options Help
=l ]| ye
Qo= a0

Data Logger Drata Graph Data Summary
!, AKA23(190606080801):

2) O menu para a programacao do instrumento se abrira (figura abaixo)
com as seguintes opcoes de configuracao:

-

i IEl
Bazic Settings
Current Time: 091772018 11:28:03 =
Use System Time
Logger Name: AKEZ3
Work Mode: () Recording (®) Only Reattime Monitoring
Start Mode: By Button Time: For Start: 091172019 11:31:48 =
Sampling Points: Unlimited Sampling Rate: |25
Recording Time: 0 Day 17 Hours 45 Minutes

Alarm Settings

Sound Level Low Level: 40,0 = dB High Level: 1000 | dB

*




Basic Settings

Logger Name — modificar nome atribuido ao AK823 conectado;

Use System Time — sincronizar a(o) data/horario do instrumento com
o Windows (essa caixa deve permanecer marcada sempre);

Work Mode — selecionar modo de operacéo do AK823:
o Recording — com registros;

o Only Realtime Monitoring — sem registros.

Start Mode — selecionar o modo de inicio dos registros:
o By Button — iniciar registros ao pressionar botdao REC;

o After Setup — iniciar registros apos o término da configuracao do
instrumento no software;

o Timing Start — iniciar registros em horério e data programaveis.

Time For Start — programar data e horario para iniciar 0s registros
(a opcao Timing Start do item Start Mode deve estar selecionada);

Sampling Points — alterar a quantidade total de registros que seréo
efetuados;

Sampling Rate — alterar o intervalo de amostragem entre registros;

Recording Time — exibicao do tempo total de registro.

Alarm Settings

Sound Level — alarme de pressao sonora (sera exibido no grafico das
medicdes):
o Low Level — definir limite inferior do alarme;

o High Level — definir superior do alarme.

3) Para finalizar a programacao do AK823, clique em Setup, conforme a

figura abaixo, e desconecte o instrumento do computador.
Os registros se iniciarao, conforme a configuracao definida em Start
Mode, ao pressionar o botdo REC ou automaticamente.

Language |English |~ Time Format | DOVMMA™™™Y |

Setup Cancel




e Para restaurar a programacao de fabrica, clique em Default, conforme

a figura abaixo;

Language English |~

Time Format |DD/MMMAYY Y™ |

Setup

Cancel

e Caso a mensagem Connection failed. Ensure device is inserted
and try again (conforme a figura abaixo) apareca, certifique-se de
clicar sobre o nome do datalogger, repetindo os passos 1 e 2.

Connecting failed Ensure device is inserted and try again.

Default

Setup Cancel

Visualizacao das medicdes em tempo real

ApOs conectar o instrumento no PC, abra o software Smart Logger para

visualizar as medi¢des em tempo real.

1) Clique sobre o nome do AK823 na lista lateral e, entdo, acesse
Options — Real Time Monitoring, conforme a figura abaixo;

il Srart Logger

File Instrument View

Options a3y

i B Comm Port Setup

Qo= at

L System Settings
% Lalibration Adjustment

Real Time Monitoring

Mmary|

2) Uma janela de visualizac&o se abrira, conforme a figura abaixo.

il Real time monitoring

Sound

[l




Exibicao e armazenamento dos resultados
no PC

ApOs conectar o datalogger ao software, os resultados poderao ser
exibidos e salvos.

Download dos resultados

1) Clique sobre o nome do AK823 na lista lateral e, entao, clique no
icone de download, conforme a figura abaixo;

ﬁﬁSmartLogger
File Instrument View Options Help

go=aa| 4

Data Logger Diata Graph Data Summary
!, | AKB23(190606080801):

e (Caso seja exibida a mensagem Please check that your device is
connected properly ao clicar no icone de download, repita o
procedimento.

2) Uma nova janela se abrira, solicitando confirmacao para obter os
resultados. Entao, clique em Download, conforme a figura abaixo;

ﬁ Data Download @

The data will be downloaded from the device.

Hint: During download, the device will stop logging.

I > | Download | Canicel

e Caso nao haja dados para serem obtidos, o software exibira a
mensagem No data is available for download.

3) Apobs o download correto dos dados, aparecera uma janela com o
namero de registros obtidos pelo AK823. Cligue em View para
visualizar os resultados, conforme figura abaixo;

raﬁ View Data @ﬂ

100gata records download completed.

Press View to browse curve and data, or press Cancel to exit.

View Cancel




Visualizac&o e armazenamento dos resultados

Para navegar entre as telas, clique na aba correspondente da barra

superior, conforme a figura abaixo.

il LD Smart Logger-AK823(190606080801)20190918111546.rec

File Instrument View Options Help

s f =3
S '\/ H = E” ‘*’ L
Il}ata GraEhI IData Summaryl IData ListII Report I

Data Logger
+- @ AKB23(190606080801)

pressao sonora x tempo, conforme a figura abaixo;

Grafico (Data Graph): exibicdo dos resultados em um grafico

Data Graph Data Summary Data List Report
ot AK823(190606080801)
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— Resumo dos dados (Data Summary): descricédo geral dos

dados obtidos, conforme a figura abaixo;

Diata Graph Data Summary Diata List Report

AK823(190606080801)20190918111546.rec-

Total Record: 179 Start Time: 0918/2019 10:55:35 End Time: 091182015 10:58:33

Channel Mame

Channell Sound dB ar.2 09,/18/2019 10:538:18 50.8 09/18/2019 10:58:32

63.0

Unit  Maximum Yalue Maximurm Value Time  Minimum Value  Minimum Yalue Time  Average  Difference

36.4

e Total Record: numero total de registros

e Start Time: data e horario de inicio das medi¢cdes
e End Time: data e horario do fim das medicOes

e Name: parametro registrado




e Unit: unidade da medicao
e Maximum Value: valor maximo registrado

e Maxium Value Time: horario e data do momento de registro do
valor maximo

e Minimum Value: valor minimo registrado

e Maximum Value Time: horario e data do momento de registro do
valor minimo

e Average: média aritmética dos valores registrados

e Difference: diferenca entre o valor maximo e minimo

Lista de dados e exportacdo (Data List): lista com todos os
resultados obtidos e opc¢des para exporta-los do software;

Data Graph Diata Summary Diata List Report

Mo, Time Sound(dB)
1 09/18/2019 10:55:35 57.2
2 09/18/2019 10:55:36 55.2

3 09/18/2019 10:535:37 59.4
4 09/18/2019 10:55:38 53.4
5 09/18/2019 10:33:39 78.2
6 09/18/2019 10:35:40 79.5
7 09/18/2019 10:55:41 n
] 09/18/2019 10:35:42 68.3
9 09/18/2019 10:535:43 61.9
10 09/18/2019 10:55:44 53.9
1 09/18/2019 10:535:45 63.3
12 09/18/2019 10:55:46 58.8
13 09/18/201910:535:47 38.8
14 09/18/2019 10:35:48 58.6
15 09/18/2019 10:35:49 62.0
16 09/18/2019 10:535:50 61.3

17 09/18/2019 10:55:51 62.2

-

From: | 09M&2019 10:55:35 3| To: [09/18/2018 10:58:33 5 Query Export CSW Export Excel

e Time: data e horério do registro

e Sound (dB): pressao sonora registrada em dB




Selecdo do periodo de medigcdo: para selecionar um periodo de
registro especifico, utilize as opcdes localizadas na parte inferior da
lista de dados. Utilize From para atribuir um tempo inicial e To para
atribuir um tempo final, conforme a figura abaixo. Apés selecionar,
cligue em Query para aplicar. Serdo mostrados somente 0s
registros feitos no intervalo escolhido;

7 0918/20191055:41 717
8§ 09/18/201910:5542 683
9  09/18/201910:55:43 619
10 09/18/201910:55:44 589
11 09/18/201910:55:45  68.3
12 09/18/201910:55:46  58.8
13 09/18/201910:55:47  58.8
14 09/18/201910:55:48 586
15 09/18/201910:55:49 620
16 09/18/201910:55:50  61.3

17 09/18/201910:55:51  62.2

From: |09/18/2019 10:55:35 {5+ To: | 09/18/201910:58:33 /5 Query Export CSV | | Export Excel

Exportacdo de dados para tabela .csv: para exportar os dados
para uma tabela em formato CSV, utilize a op¢éo Export CSV,
localizada na parte inferior da lista de dados, conforme mostrado
na figura abaixo;

7 0918/201910:5541  T71.7
& 09118/201910:55:42  68.3
9  0918/201910:5543 619
10 09/18/201910:55:44 589
1 09/18/201910:5545  68.3
12 09/18/201910:5546  58.8
13 09/18/201910:5547  58.8
14 09/18/201910:5548  58.6
15 09/18/201910:5549  62.0
16 09/18/201910:55:50  61.3

17 09/18/201910:55:51 622

From: | 09/18/2019 10:55:35 -5 To: |09/18/2019 10:58:33 |5 Query Export CSV || Export Excel




e Exportacao de dados paratabela .xIs (Excel): para exportar os
dados para uma tabela em formato XLS, utilize a opcao Export
Excel, localizada na parte inferior da lista de dados, conforme
mostrado na figura abaixo;

Data Graph Data Summary Data List Report
No. Time Sound(dB)
1 05/18/2019 10:35:35 57.2
2 09/18/2019 10:55:36 552
3 09/18/2019 10:55:37 594
4 05/18/201910:35:38 534
5 09/18/2019 10:55:39 78.2
6 09118/201910:35:40 795
7 09/18/2019 10:35:41 ns
8 09M18/201910:5542 683
9 09/18/201910:55:43 619
10 09/18/2019 10:55:44 58.9
1 09/18/2019 1:55:45 683
12 09/18/2019 10:55:46 58.8
13 09/18/2019 10:55:47 58.8
14 09/18/2019 10:55:48 58.6
15 09/18/2019 1(:55:49 620
16 09/18/201910:55:50 613
17 09/18/2019 10:55:51 62.2

From: |09M82019 10:55:35 5+ To: 091872019 10:58:33 |5 Query Export CSV || Export Excel

— Relatério em .pdf (Report): relatério no formato PDF com gréfico,
resumo e tabela dos resultados. Para exportar o relatério PDF, clique
em Export, como mostrado na figura abaixo.

Data Graph Data Summary Data List Report

Create Time:09/18/2019 11:15

Device Information

Logger Name: AKS823

Device ID: 190606080801
Sampling Rate: 18

Recording Time: 0 Day 0 Hours 2 Minutes
Start Mode: By Button

Low Alarm(Sound): 30.0dB

High Alarm(Sound): 30.0dB

Data Summary

Total Record:
Start Time-

179
N9/18/2019 10-55-35

Export




Produtos Eletronicos



