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Introdução 
Neste guia, serão apresentadas instruções de uso do software para o 
datalogger Simpla DT160. O software está disponível no CD de 
instalação que acompanha o instrumento e via download no site/loja da 
AKSO. 
 

Download do software 
Para fazer o download dos arquivos do software: 

1) Acesse a Loja Virtual AKSO através do endereço loja.akso.com.br; 

2) Digite no campo de busca o modelo do datalogger (DT160) e entre na 
página do produto, conforme a figura abaixo; 

 

3) Role a janela para baixo, navegando até as especificações do 
produto. Faça o download dos arquivos necessários, clicando em 
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado 
será uma pasta zipada (.zip); 

 

Instalação do software 

Para instalar o software do DT160: 

1) Acesse a pasta do software: 

• Arquivos disponíveis via download: 

▪ Após concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que 
foi baixado e abra a pasta criada;  
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• Arquivos disponíveis via CD: 

▪ Insira o CD de instalação no drive do computador; 

▪ Abra a unidade de CD correspondente; 

2) Execute o instalador DT160_AKSO_V. 1.0.1.exe. Uma janela se 
abrirá; 

3) Selecione o idioma English na seta para baixo da janela, e, então, 
clique no primeiro retângulo para prosseguir, conforme as imagens 
abaixo: 

4) Selecione um local para a instalação do software, clicando em 
Browse, e, então, clique em Next para prosseguir, conforme a figura 
abaixo: 
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5) Marque a caixa Create a desktop shortcut para criar um atalho do 
software na área de trabalho, e, então, prossiga com a instalação, 
clicando em Next, conforme a figura abaixo: 

 

6) Clique em Install na janela Ready to install para começar a 
instalação do software; 

7) Clique em Finish para finalizar a instalação do software. 
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Conexão ao PC 
Para conectar o datalogger ao PC através de uma porta USB: 

1) Ligue o instrumento e conecte-o à uma entrada USB do PC; 

2) Abra o software DT160; 

 

Programação 
Após a conexão ao PC, programe o instrumento acessando a janela 
Logger Setup (figura abaixo): 

Nesta janela (figura abaixo), estarão disponíveis para a programação os 
seguintes parâmetros:  
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Logger No.: número de identificação do datalogger (1 a 9999999) 

Log Interval: intervalo de registro das medições. Abaixo das caixas de 

seleção do intervalo (conforme a figura abaixo), será exibido o período 
total de registro até o preenchimento total da memória do datalogger 

Log cycle: período limite de registro 

Stop Mode: modo para finalização dos registros 

− Manual + Software: através do software ou datalogger 

− Software: somente através do software 

Start Mode: modo para início dos registros 

− Manual: através do datalogger 

− Immediately: imediatamente após a programação 

− Timing: em data/horário programado 

Start Delay: atraso para o início dos registros (somente para o modo 

Manual) 

Start Time: programação de data/horário para início dos registros 

(somente para o modo Timing) 

Logger Description: descrição do datalogger (texto) com no máximo 

100 caracteres 

Report Language: idioma do relatório com os resultados. Deve 

permanecer em English (inglês) 

Multi-boot: função inativa 

Time Zone: fuso horário 

− Horário de Brasília = UTC -03:00 

Temp Units: unidade da medição de temperatura (°C/°F) 

Cycle Switch: modo cíclico 

− Enable: sobrepor registros antigos quando a memória estiver cheia 

− Disable: finalizar registros quando a memória estiver cheia 
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No Alarm: alarmes de temperatura desativados 

Multiple Alarm: alarmes de temperatura 

− Alarm Threshold: ativar/desativar alarmes  

• L2: alarme para faixa baixa 2 

• L1: alarme para faixa baixa 1 

• H1: alarme para faixa alta 1 

• H2: alarme para faixa alta 2 

• H3: alarme para faixa alta 3 

− Temperature: valores dos alarmes de temperatura. Deve-se utilizar o 
ponto (.) como separador decimal 

− Alarm Type: tipo de alarme 

• Single: alarme de evento único, indica somente o primeiro registro 
que ultrapassar o limite de temperatura definido 

• Multiple: alarme de múltiplos eventos, indica todos os registros 
que ultrapassaram o limite de temperatura definido 

− Alarm Delay: atraso para registro do alarme 

Para salvar a programação no datalogger, clique em save na barra 
lateral, conforme a figura abaixo: 
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Para armazenar as definições de programação em uma pasta do 
computador, podendo utilizá-la posteriormente, clique em Save Setting, 
conforme a figura abaixo: 

Para carregar definições de programação previamente salvas, clique em 
Load Setting, conforme a figura abaixo:  
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Finalização dos registros 
Para finalizar o modo de registro, clique em Stop recording, a partir do 
menu principal, conforme a figura abaixo: 
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Exibição de resultados 
Após conectar o datalogger ao software, a configuração 
armazenada no datalogger e os resultados poderão ser 
visualizados. 

− Para obter configurações e resultados armazenados no 
datalogger, clique em Upload, conforme a figura abaixo: 

  



  

 

12 

Visualização das configurações e resumo dos 

resultados 

Acesse o menu Summary da tela inicial, conforme a figura 

abaixo: 

• Device information: visualização dos parâmetros 
configurados na última programação 

• Log summary: resumo dos resultados obtidos nas 
medições 
▪ Max: maior valor registrado 
▪ Min: menor valor registrado 
▪ Avg: média aritmética das medições 
▪ MKT: temperatura cinética média 
▪ Total Points: quantidade de registros realizados 
▪ Temp Alarm Time: horário e data da ativação do alarme 
▪ Start Time: horário e data de início dos registros 
▪ Stop Time: horário e data de término dos registrados 
▪ Elapsed Time: período total de registro 
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• Ícone do alarme: indica se o alarme foi disparado 
(vermelho) ou não (verde), conforme a figura abaixo 
(alarme disparado): 
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Gráfico dos resultados 
− Para visualizar o gráfico temperatura x tempo dos resultados obtidos, 

acesse a tela Graph, conforme a figura abaixo: 

− Para aumentar ou diminuir a escala de tempo do gráfico, clique em → 

ou →, conforme a figura abaixo: 
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− Para aumentar ou diminuir o zoom do gráfico, clique em + ou -, 

conforme a figura abaixo: 

 

− Para retornar o gráfico ao modo original, clique em , conforme a 

figura abaixo: 
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Tabela de resultados 
− Para visualizar a tabela contendo todos os resultados, acesse a tela 

Table, conforme a figura abaixo: 

• S/N: número do registro 

• Time: data e horário do registro 

• T°C: temperatura registrada em °C 

− Para navegar entre as páginas de resultados, utilize os botões da 

barra inferior, conforme a figura abaixo: 

• First: primeira página 

• Back: voltar 

• Next: avançar 

• End: última página 

• GO: navegar até a página x 
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Armazenamento de resultados no PC 
Após enviar os resultados do datalogger para o PC, eles poderão ser 

armazenados. 

− Para armazenar os resultados e acessá-los através do software, 

posteriormente, clique em Save Data, conforme a figura abaixo: 
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− Para exportar ou importar resultados a fim de visualizá-los, clique em 

Export/Import, conforme a figura abaixo: 

A tela seguinte irá solicitar o tipo de formato para 

exportação/importação: 
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• Export Data → EXCEL: exportar tabela .xls (para Excel) 

• Export Data → AI: exportar relatório .Ai (compatível com leitor de 

.pdf) 

• Export Data → ELT: exportar resultados no formato compatível 

com o software 

• Insert Data → ELT: importar resultados salvos para o software 

− Para acessar resultados através do software, clique em DataBase, a 

partir do menu principal, conforme a figura abaixo: 
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Uma tela com os resultados armazenados se abrirá, conforme a figura 

abaixo: 

• Select All: selecionar todos os resultados armazenados 

• Show: exibir resultados selecionados 

• Delete: excluir resultados selecionados 

• Alarm Devices: filtrar resultados por ocorrência de alarme 

• All Devices: não filtrar resultados por ocorrência de alarme 

• Management Data: opções de backup e restauração de dados 

• Back: retornar ao menu principal 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


