AKSO

qualidade que se mede

MANUAL DO SOFTWARE
PARA SIMPLA DT160
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Introducao

Neste guia, serdo apresentadas instru¢cdes de uso do software para o
datalogger Simpla DT160. O software esta disponivel no CD de
instalagcao que acompanha o instrumento e via download no site/loja da
AKSO.

Download do software

Para fazer o download dos arquivos do software:
1) Acesse a Loja Virtual AKSO através do endereco loja.akso.com.br;

2) Digite no campo de busca o modelo do datalogger (DT160) e entre na
pagina do produto, conforme a figura abaixo;

NECESSITA DE AJUDA? FALE COM GENTEI ATENDIMENTO LOJA VIRTUAL ORCAMENTOS PARA EMPRESAS

Segunda a quinta das 8h as 18h

e A (%) 51 3406-1741 (%) 51 3406-1717

A KHAo

loja virtual

CON ALHO MECANICA COMBOS ACE

3) Role a janela para baixo, nhavegando até as especificacdes do
produto. Faca o download dos arquivos necessarios, clicando em
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado
serad uma pasta zipada (.zip);

Instalacao do software

Para instalar o software do DT160:
1) Acesse a pasta do software:

e Arquivos disponiveis via download:

@ Download Software

= ApGs concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada;




e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o CD de instalacao no drive do computador;
= Abra a unidade de CD correspondente;
2) Execute o instalador DT160 AKSO V. 1.0.1.exe. Uma janela se
abrira;
3) Selecione o idioma English na seta para baixo da janela, e, entao,

cligue no primeiro retangulo para prosseguir, conforme as imagens
abaixo:

N0 = Git0 e N;0f=2=0iNO *
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4) Selecione um local para a instalacao do software, clicando em

Browse, e, entao, cligue em Next para prosseguir, conforme a figura
abaixo:

ﬁ Setup - DT160_AKSO_V. 1.0.1 -

Select Destination Location
Where should DT160_AKSO_V. 1.0.1 be installed?

Setup will install DT160_AKSO_V. 1.0.1 into the folowing folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

|C:'-lPr0gmm Files (x86)\DT160_AKSO_V. 1.0.1 I Browse...

At least 72,6 MB of free disk space is required.




5) Marque a caixa Create a desktop shortcut para criar um atalho do
software na area de trabalho, e, entdo, prossiga com a instalacao,
clicando em Next, conforme a figura abaixo:

ﬁ! Setup - DT160_AKSO_V. 1.0.1 -

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while instaling
DT160_AKSO_V. 1.0.1, then click Next.

galditional shortcuts:
eate a desktop shortcut

6) Clique em Install na janela Ready to install para comecar a
instalacao do software;

7) Clique em Finish para finalizar a instalac&o do software.




Conexao ao PC

Para conectar o datalogger ao PC através de uma porta USB:
1) Ligue o instrumento e conecte-o a uma entrada USB do PC;
2) Abra o software DT160;

Programacao
ApOs a conexao ao PC, programe o instrumento acessando a janela
Logger Setup (figura abaixo):

o\
{O}

‘6’»&-’ 4
Logger Setup

Nesta janela (figura abaixo), estarao disponiveis para a programacao 0s
seguintes parametros:

Sensor Adjustment

Serial No. 70600183
enatfio Datalogger de temperatura AKSO
Logger No. 0000001 Logger Description
M S

@® Log Cycle 30 16H 53M 10
Report Language [[=igls/lE)] B3 Probe Type

Stop Mode Manual [
Time Zone UTC -03:00  ~ EwTely Swncn

Start Delay 0 ~vEae: ~ Rl
Save Setting Start Time Y M D 2 M s Battery Level

@ No Alarm O Multiple Alarm

Alarm Threshold Temperature Alarm Type Alarm Delay

H3: .0 C Cumulative ~ 0 KGN0 ~Elz -8
Load Settin,
d H2: X °C Cumulative ~ 0 ~GERo Lz -
H1: i) *C Cumulative ~ 0 ~ [l 0 ~ QU200
0 v
0~
D:

L1 280 C Cumulative -~

26.0 C Cumulative -~

H K ~ U208
H ~ W20 v

Single H _ v S




Logger No.: nimero de identificacdo do datalogger (1 a 9999999)

Log Interval: intervalo de registro das medicdes. Abaixo das caixas de
selecéao do intervalo (conforme a figura abaixo), sera exibido o periodo
total de registro até o preenchimento total da memoaria do datalogger

O Log Interval H 1

@ LogCycle ExkInsRELITRE

Log cycle: periodo limite de registro

Stop Mode: modo para finalizacdo dos registros
— Manual + Software: através do software ou datalogger
— Software: somente atraves do software

Start Mode: modo para inicio dos registros

— Manual: através do datalogger

— Immediately: imediatamente ap0s a programacao
— Timing: em data/horario programado

Start Delay: atraso para o inicio dos registros (somente para o0 modo
Manual)

Start Time: programacao de data/horario para inicio dos registros
(somente para o modo Timing)

Logger Description: descricdo do datalogger (texto) com no maximo
100 caracteres

Report Language: idioma do relatério com os resultados. Deve
permanecer em English (inglés)

Multi-boot: funcéo inativa

Time Zone: fuso horéario
— Horario de Brasilia = UTC -03:00

Temp Units: unidade da medigcéo de temperatura (°C/°F)

Cycle Switch: modo ciclico
— Enable: sobrepor registros antigos quando a memaria estiver cheia
— Disable: finalizar registros quando a memoria estiver cheia




No Alarm: alarmes de temperatura desativados

Multiple Alarm: alarmes de temperatura
— Alarm Threshold: ativar/desativar alarmes
L2: alarme para faixa baixa 2
L1: alarme para faixa baixa 1
H1: alarme para faixa alta 1
H2: alarme para faixa alta 2
H3: alarme para faixa alta 3
— Temperature: valores dos alarmes de temperatura. Deve-se utilizar o
ponto (.) como separador decimal
— Alarm Type: tipo de alarme
e Single: alarme de evento Unico, indica somente 0 primeiro registro
gue ultrapassar o limite de temperatura definido
e Multiple: alarme de multiplos eventos, indica todos os registros
gue ultrapassaram o limite de temperatura definido

— Alarm Delay: atraso para registro do alarme

Para salvar a programacao no datalogger, clique em save na barra
lateral, conforme a figura abaixo:

Sensor Adjustment
) J o

Serial No. EL1706001831 .
Temperature recording.
Logger No. 0000001 Logger Description
O Log Interval H M ]
save

@ LogCycle
Report Language [SyLIE]] B3 Probe Type
Stop Mode Manual [

Time Zone UTC +00:00 ~ Ewisl Swilch
Start Dlay v I v

Save Setting Start Time 1: [ D H - E Battery Level

O No Alarm @ Multiple Alarm

Load Setting




Para armazenar as definicdes de programacao em uma pasta do
computador, podendo utiliza-la posteriormente, clique em Save Setting,

conforme a figura abaixo:

Sensor Adjustment

Temperature recording.
Logger Description

Report Language Probe Type  RRIERE
Stop Mode Manual [

Start Mode Manual
- - Time Zone UTC +00:00  ~ EWTeICIGY Disable
Iy [P T
Save Setting Start Time 2019 ¥ M _ D _ H ES M a [ Battery Level

O No Alarm @ Multiple Alarm

Load Setting

|

Para carregar definicOes de programacao previamente salvas, clique em
Load Setting, conforme a figura abaixo:

Sensor Adjustment

Temperature recording
Logger Description

Report Language JiBIIE] B4 Probe Type  JIIEHE

Stop Mode Manual [H
Multi-boot Temp Units  [§8
—

Start Delay H M Time Zone
Start Time m Y - M _ D H E M ﬂ s Battery Level

O No Alarm @ Multiple Alarm

UTC +00:00 ~ EuTel-E3W (e J Disable




Finalizagcao dos registros

Para finalizar o modo de registro, cligue em Stop recording, a partir do
menu principal, conforme a figura abaixo:

simpla 228

Graph Table

Device Information

Serial No. EL1706001831 Log Interval OH OM 103 Time Zone UTC -03:00
Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 05 Cycle Switch Disable
Muiti-boot Enable Stop Mode Manual + Software

Logger No. 0000001 Stop Mode(actual) Manual Stop

B Logger Description Datalogger de temperatura AKSO

Upload

Save Data
Log Summary

Max 308" Total Points 16 start Time

Min 28.1° . Temp Alarm Time  2019/05/1: Stop Time 2019/
DataBase | AVO Z . Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time 0D OH 2M 30S
MKT
Alarm Threshold Alarm Delay  Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
. H3: Above 350° OH OM 203 Sin 0D OH OM 0S 0 (o]¢
Exportimport  H2: Above 320° OH OM 203 Sin 0D OH OM 0S 0 (o]¢
H1: Above 300° OH OM 203 cum 0D OH 1M 0S 1 Alarm
Ideal Zone Unlimited 0D OH 1M 30S
@ L1: Below 28.0° OH OM 203 Cum 0D OH OM 0S OK
L2: Below 25.0° OH OM 203 Sin 0D OH OM 0S OK

Logger Setup

©

Stop recording




Exibicao de resultados

ApOs conectar o datalogger ao software, a configuracéo

armazenada no datalogger e os resultados poderao ser

visualizados.

— Para obter configuracdes e resultados armazenados no
datalogger, cligue em Upload, conforme a figura abaixo:

YilagTellel A -

Graph Table

Device Information
Serial No. EL1706001831 Leg Interval OH OM 105 Time Zone UTC -03:00

Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 0S8 Cycle Switch Disable
Multi-boot Enable Stop Mode Manual + Software

Logger No. 0000001 Stop Mode(actual) Manual Stop

Logger Description Datalogger de temperatura AKSQO

Log Summary
Max 308" Total Points 16 Start Time 2019
Min e 0% Temp Alarm Time 2019/05/15 11:00:44  Stop Time 2019/
Avg Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time O0DO
MKT
Alarm Delay  Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
OH OM 205 Sin 0D OH OM 0S 0 OK
H2: Above 32.0° OH OM 205 Sin 0D OH OM 0S 0 OK
H1: Above 30.0 °C OH OM 205 Cum 0D OH 1M 0S 1 Alarm
Ideal Zone Unlimited 0D OH 1M 30S
@ L1: Below : ™ OH OM 205 Cum 0D OH OM 03 0 OK
L2: Below 250° OH OM 205 Sin 0D OH OM 03 0 OK

Export/import

Logger Setup

©

Stop recording




Visualizacao das configuracdoes e resumo dos
resultados

Acesse 0 menu Summary da tela inicial, conforme a figura
abaixo:

L e

Device Information
Serial No. EL1706001831 Log Interv OH OM 108 Time Zone UTC -03:00
Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 05 Cycle Switch Disable
Multi-boot Enable Stop Mode Manual + Software
Logger No. 0000001 Stop Mode(actual) Manual Stop
Logger Description Datalogger de temperatura AKSO
Save Data
Log Summary
Max 308°C [ 0.0%RH Total Points 16 Start Time
Min 281°C | 0.0%RH Temp Alarm Time 2019/05M15 11:00:44  Stop Time
Avg 205°C | 0.0%RH Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time 0D OH 2M 30S
MKT 296°C

Alarm Threshold Alarm Delay  Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
H3: Above 35.0 °C OH OM 208 sin 0D OH OM 0S OK

H2: Above 320 °C OH OM 205 Sin 0D OH OM 0S8 OK
H1: Above 300 °C OH OM 205 Cum 0D OH 1M 0S8 Alarm
Ideal Zone Unlimited 0D OH 1M 305

L1: Below 280 °C OH OM 205 Cum 0D OH OM 0S OK

L2: Below 250 °C OH OM 2053 Sin 0D OH OM 0S OK
Logger Setup

Stop recording

e Device information: visualizacao dos parametros
configurados na ultima programacao

e Log summary: resumo dos resultados obtidos nas
medicoes
= Max: maior valor registrado
= Min: menor valor registrado
» Avg: media aritmética das medicdes
» MKT: temperatura cinética média
» Total Points: quantidade de registros realizados
= Temp Alarm Time: horario e data da ativacao do alarme
» Start Time: horario e data de inicio dos registros
= Stop Time: horario e data de término dos registrados
= Elapsed Time: periodo total de registro




e icone do alarme: indica se o alarme foi disparado
(vermelho) ou n&o (verde), conforme a figura abaixo
(alarme disparado):

simpla

Graph Table

Device Information
Serial No. EL1706001831 Leg Interval OH OM 105 Time Zone UTC -03:00

Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 0S8 Cycle Switch Disable
Multi-boot Enable Step Mode Manual + Software

Logger No. 0000001 Stop Mode(actual) Manual Stop

Logger Description Datalogger de temperatura AKSO

Save Data
Log Summary
Total Points 16 Start Time
Temp Alarm Time 2019/ Stop Time
DataBans Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time 0D OH2M 3
Alarm Threshold Alarm Delay  Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
H3: Above 350 ° OH OM 205 Sin 0D OH OM 0S OK
Exportimport  H2: Above OH OM 208 Sin 0D OH OM 0S oK
H1: Above 300 ° OH OM 205 Cum 0D OH 1M 0S Alarm
Ideal Zone Unlimited 0D OH 1M 30S
@ L1: Below 280 ° OH OM 205 Cum 0D OH OM 03 OK

L2: Below 25.0° OH OM 208 Sin 0D OH OM 08 OK
Logger Setup

©

Stop recording




Grafico dos resultados

— Para visualizar o grafico temperatura x tempo dos resultados obtidos,
acesse a tela Graph, conforme a figura abaixo:

Summary

BN 8 = &

Temperature®Cmm Upper Limit Lower Limit Faultin

Save Data

DataBase

Export/lmport

240

Logger Setup

2019/05M5 2019/05M5 20180515 2019/05/15 2018/05M5 2019/05M5 20190515 2019/05/M5 2019/05M5 2018/06M5 201 BJ’DSMT me

14:32:02 14:45:22 14:58:42 16:12:02 15:25:22 15:35:42 15:52:02 16:06:22 16:18:42 16:32:02 16:45:22

Stop recording

— Para aumentar ou diminuir a escala de tempo do grafico, clique em ¢>
ou ><, conforme a figura abaixo:

Summary

= =&

Temperature"Cem UpperLimitss  Lower Limit Faultin

Save Data

DataBase

Export/import

240

Logger Setup

201910515 2019/06/15 201910515 2019/06/15 2019/05/15 20190615 2019/05/15 2019/056/15 2019/05/15 2019056115 20191051 STHIH\E
15:00:32 161622 15:21:12 152702 15:32:52 156:36:42 15:44.32 16:60:22 15:56:12 16:02:02 16:07.52

Stop recording




Para aumentar ou diminuir o zoom do grafico, clique em + ou -,
conforme a figura abaixo:

Summary

o % «

Temperature®C Lower Limit Faultin

Save Data

DataBase

Export/Import

Logger Setup

2019/06M5 2019/06M5 2018/06M5 2018/06/15 2019/06/15 2019/06/15 201910615 201910615 201940615 2018/06M5 2019406/ STlme

16:27.02 16:32:62 15:38:42 15:44:32 15:50:22 15:56:12 16:02:02 16:07:52 16:13:42 16:19:32 16:25:22

Stop recording

Para retornar o grafico ao modo original, cligue em <, conforme a
figura abaixo:

Summary

o e * "[::]
Temperature®Cem Upper Limit t Faultim

Upload

Save Data

DataBase

Export/import

240
Logger Setup

2018/05M5 2019/05M5 201910615 2019/06M5 201905/15 2018/05M5 2019/0515 2019/06M5 201980615 2019/06/M5 201 BJ’DEI‘{I— me
14:32:02 14:45:22 14:58:42 16:12:02 15:25:22 15:38:42 15:52:02 16:05:22 16:18:42 16:32:02 16:45:22

Stop recording




Tabela de resultados

— Para visualizar a tabela contendo todos os resultados, acesse a tela
Table, conforme a figura abaixo:

= W 0N Mot e W N

DataBase

51
52
53
o4
55
56
57
58
59
60
61
62
(]
64
65
66
&7
68

Export/Import &
19

70
T
72
73
74
75

23
Logger Setup

L&A HEREAEB RSB YERRBRLEREY S
2888 R LBV SERIERLTER2BI I

Stop recording Ml SN 806 irst 3ack | b Next | »» End EL1706001831_0000001

e S/N: numero do registro
e Time: data e horario do registro
e T°C: temperatura registrada em °C

— Para navegar entre as paginas de resultados, utilize os botdes da
barra inferior, conforme a figura abaixo:

Export/Import

o7
98
o9
100

Logger Setup

BREBRNREGE D

1 | 9 806 irst Sack » Next » End EL1706001831_0000001

Stop recording

e First: primeira pagina

e Back: voltar

e Next: avancar

e End: ultima pagina

e GO: navegar até a pagina x




Armazenamento de resultados no PC

ApOs enviar os resultados do datalogger para o PC, eles poderao ser

armazenados.

— Para armazenar os resultados e acessa-los através do software,
posteriormente, cliqgue em Save Data, conforme a figura abaixo:

simpla

Graph Table

Device Information
Serial No. EL1706001831 Log Interval OH OM 103 Time Zone UTC -03:00

Upload Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 05 Cycle Switch Disable

Multi-boot Enable Stop Mode Manual + Software

Legger No. 0000001 Stop Mode(actual) Manual Stop
B Logger Description Datalogger de temperatura AKSO
Save Data I E————————————————————————————————S—————————————————————————.——.—.—.—~—~————_—~
Log Summary
gl
[) - :

Max 308° 1 Total Points 16 Start Time 2019/
Temp Alarm Time 2019 Stop Time 2019/
Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time 0D OH

taBase Avg

MKT 6
Alarm Threshold Alarm Delay  Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
H3: Above 3 OH OM 2 Sin 0D OH OM 08 0 OK
H2: Above 3 Sin 0D OH OM 08 0 OK
H1: Above 30.0° Cum 0D OH 1M 08 1 Alarm
Ideal Zone 0D OH 1M 30S
@ L1: Below 28.0° A Cum 0D OH OM 03 OK
L2: Below 25.0° Sin 0D OH OM 03 OK

[

Export/import

Logger Setup

©

Stop recording




Para exportar ou importar resultados a fim de visualiza-los, clique em
Export/Import, conforme a figura abaixo:

rsimpla

Graph Table

Device Information
Serial No. EL1706001831 Log Interval OH OM 103 Time Zone UTC -03:00

Start Mode Manual Start Delay 0D OH 2M 0S Cycle Switch Disable
Multi-boot Enable Stop Mode Manual + Software

Logger No. 0000001 stop Mode(actual) Manual Stop

Logger Description Datalogger de temperatura AKSO

Save Data

Log Summary

Max 30.8 ° 0 % Total Points 16 Start Time

Temp Alarm Time 20 : stop Time 5 11:0
Avg Humidity Alarm Time N/A Elapsed Time 0D OH 2M 305
MKT °
Alarm Threshold Alarm Delay Alarm Type Total Time Over-limit times Alarm Status
H3: Above : b 1] Sin 0D OH OM 0S OK

H2: Above Sin 0D OH OM 0S OK

H1: Above Cum 0D OH 1M 0S5 LAET

Ideal Zone 0D OH 1M 305

L1: Below ° Cum 0D OH OM 0S5 OK

L2: Below Sin 0D OH OM 03 OK

aBase

MMM

Export/import

Logger Setup

2

Stop recording

A tela seguinte ira solicitar o tipo de formato para
exportacao/importacao:

Device |

% Serial No TC -03:00
A

Upload Start Mol isable

i
Save Data

019/05/15 14:31:42

v-N
v i 019/05/15 16:45:52

DataBase D 2H 14M 10S

Status

H

Export/import

Logger Setup

©

Stop recording




e Export Data - EXCEL: exportar tabela .xls (para Excel)

e Export Data — Al: exportar relatorio .Ai (compativel com leitor de
.pdf)

e Export Data —» ELT: exportar resultados no formato compativel
com o software

e Insert Data — ELT: importar resultados salvos para o software

Para acessar resultados atraves do software, cligue em DataBase, a
partir do menu principal, conforme a figura abaixo:

Vilg gTellol

Graph Table

Device Information
Serial No. EL1706001831

Start Mode Manual
Multi-boot

OH OM 105
0D OH 2M 0S8

UTC -03:00

Disable

Time Zone

2,

Upload

Log Interval
Start Delay
Stop Mode

Cycle Switch
Enable

0000001
Logger Description Datalogger de temperatura AKSO

Manual + Software

Logger No. Stop Mode(actual) Manual Stop

Save Data

Log Summary
Max 308 ° 0% Total Points 16
2019/05/15 11:00:44

Start Time

Min 2 . Temp Alarm Time Stop Time

DataBase

Export/import

Logger Setup

Stop recording

Avg
MKT

H3: Above 35
H2: Above 32.
H1: Above 30.0°
Ideal Zone

L1: Below 280°
L2: Below 25.0°

Alarm Delay

OH OM 205
Unlimited

OH OM 205
OH OM 205

Humidity Alarm Time N/A

Alarm Type
Sin
Sin
Cum

Cum
Sin

Total Time
0D OH OM 0S
0D OH OM 0S
0D OH 1M 0S
0D OH 1M 308
0D OH OM 0S
0D OH OM 0S

Elapsed Time

Over-limit times Alarm Status
0 OK
] OK
1 Alarm

V] OK
v} oK




Uma tela com os resultados armazenados se abrira, conforme a figura
abaixo:

simpla ]

Select All Show Delete Alarm Devices All Devices

Total Points | Max Min Start Time Stop Time Alarm Stalu%

e Select All: selecionar todos os resultados armazenados

e Show: exibir resultados selecionados

e Delete: excluir resultados selecionados

e Alarm Devices: filtrar resultados por ocorréncia de alarme

e All Devices: néo filtrar resultados por ocorréncia de alarme

e Management Data: opcOes de backup e restauracédo de dados
e Back: retornar ao menu principal




AKSDO

instrumentos de medicao



