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Introducao

Neste guia, serdo apresentadas instrucdes de uso do software
EasyCoating para o medidor AK157. O software esta disponivel no CD
de instalacdao que acompanha o instrumento e via download no site/loja
da AKSO.

Download do software

Para fazer o download dos arquivos do software:
1) Acesse a Loja Virtual AKSO pelo endereco loja.akso.com.br;

2) Digite AK157 no campo de busca e entre na pagina do produto,
conforme a figura abaixo;

Orcamentos para empresas: (3 (51) 3406-1717 Bem vindo
Atendimento loja virtual: (@ (51) 3406-1741 entre ou cadastre-se
Quelidade '
"N qUe Se Buscar
Ve Viede
Leja Virtual o v Mais vendidos
CONTROLE DE QUALIDADE ANALISE DE AGUA LABORA \a Medidor de Espessura de Camadas (em bases ferrosas e
\ ndo ferrosas) - AK157

3) Role a janela para baixo, navegando até as especificacdes do
produto. Faca o download dos arquivos necessarios, clicando em
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado
sera uma pasta zipada (.zip);

@ Download Software




Instalacao do software

Driver de comunicacéo serial
Para instalar o driver de comunicacao serial, necessario para a conexao
com o computador:

1) Acesse a pasta do software:
e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o0 CD de instalac&do no drive do computador;

= Abra a unidade de CD correspondente;
» Acesse a pasta EasyCoating V1.3 = EasyCoating V1.3.

e Arquivos disponiveis via download:
= ApOs concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada.

2) Acesse a pasta Driver = CP210x_VCP_Windows;

3) Execute o instalador CP210xVCPInstaller_x86.exe (para Windows 32
bits) ou o instalador CP210xVCPInstaller_x64.exe (para Windows 64
bits). Uma janela de instalacdo se abrira;

NOTA:

e Para saber qual versdo do Windows esta sendo utilizada, acesse
Painel de Controle — Sistema e Seguranca — Sistema e procure
por Tipo de sistema.

4) Cligue em Avancar para prosseguir, conforme a figura abaixo;

Welcome to the CP210x USB to
UART Bridge Driver Installer

This wizard will help you install the drivers for vour CP210
IUSB to UART Bridge device.

To continue, click Mext.

olta Avangar = Cancelar




5) Marque a caixa | accept this agreement e clique em Avancar para
prosseguir, conforme a figura abaixo;

CP210x USE to UART Eridge Driver Installer

IJ-

o To continue, accept the following license agreement. To read the entire
% agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.

END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS

THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS

AND OTHER THIRD PARTY PROFRIETARY MATERIAL

("LICENSED PRODUCT™), THE USE OF WHICH |5 SUBJECT TO

THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR W

% | accept this agreement Save As Print

| don't accept this agreement

< Voltar Avangar = Cancelar

6) Natela Completing the Installation of the CP210x USB to UART
Bridge Driver cligue em Concluir para finalizar a instalacao,
conforme a figura abaixo. O driver de comunicacao serial estara

instalado.

CP270x USE to UART Bridge Driver Installer

Completing the Installation of the
CP210x USB to UART Bridge Driver

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. f your device
came with instructions, please read them first.

Driver Mame Status

%" Silicon Laboratories (sila...  Beadyto use

Concluir Cancelar




EasyCoating
Para instalar o software EasyCoating:

1) Acesse a pasta do software:
e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o CD de instalacao no drive do computador;

= Abra a unidade de CD correspondente;
» Acesse a pasta EasyCoating V1.3 = EasyCoating V1.3.

e Arquivos disponiveis via download:
= ApOs concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada;

2) Acesse a pasta Setup — EasyCoating Basic English e execute o
instalador setup.exe. Uma janela de instalacao se abrira;

3) Cligue em Next para prosseguir, conforme a figura abaixo;

ﬁ EasyCoating - InstallShield Wizard >

Welcome to the Installshield Wizard for
EasyCoating

The Installshield(R) Wizard will install EasyCoating on your
computer. To continue, dick Next,

WARMIMG: This program is protected by copyright law and
international freaties,




4) Cligue novamente em Next para prosseguir, conforme a figura abaixo;
X

ﬁ EasyCoating - InstallShield Wizard

Destination Folder
Click Mext to install to this folder, or dick Change to install to a different

[::7 Install EasyCoating to:
C:\Program Files (x86)\EasyCoating,

Change...

InstallShield

5) Clique em Install para confirmar a instalacdo, conforme a figura
abaixo;

ﬁ EasyCoating - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program
The wizard is ready to beqin installation.

Click Install to begin the installation,

If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to
exit the wizard.

InstallShield

< Back I I Cancel




6) Na janela InstallShield Wizard Completed, cligue em Finish para
finalizar a instalagao, conforme a figura abaixo. Um atalho do software
sera criado na area de trabalho e a instalacao estara concluida.

ﬁ EasyCoating - InstallShield Wizard X

InstallShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed EasyCoating.
Click Finish to exit the wizard.




Conexao ao PC

Para conectar o medidor ao PC:
1) Acesse o Gerenciador de dispositivos do Windows e a aba Portas
(COM e LPT), conforme a figura abaixo;

M Gerenciador de Dispositivos - O X

Arquive  Agde  Exibir  Ajuda
= @E Bm"

v ;.l.: Desenvelvimento2
[ Adaptadores de rede
& Adaptadores de video
[ Computador
& Controladores de armazenamento
Iy Controladores de som, video e jogos
== Controladores IDE ATA/ATAPI
i Controladores USE (barramento serial universal)
~
=fa

Dispositivos de geragdo de imagens

Dispositivos de Interface Humana

il

i@ Dispositivos de sistema

B Dispositivos do software
I Entradas e saidas de dudio
1 Filas de impresséo

Ml Impressoras

[ Monitores

@ Mouse e outros dispositives apontadores

orta
I Processadores

—u Frovedor defmpressac V

- Unidades de disco
= Unidades de DVD/CD-ROM

NOTA:
e Se a aba Portas (COM e LPT) n&o estiver aparecendo, prossiga
para o passo 3.

2) Observe as portas COM que ja estao sendo utilizadas pelo
computador, conforme a figura abaixo;

¥ Gerenciador de Dispositivos = O x
Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda
e B HE B
v & Desenvolvimento2
[ Adaptadores de rede
& Adaptadores de video

[ Computador
& Controladores de armazenamento

i Controladores de som, video & jogos

=z Controladores IDE ATA/SATAPI

i Controladores USE (barramento serial universal)
iz Dispositivos de geragdo de imagens

i Dispositivos de Interface Hurmana

¥= Dispositivos de sistema

" Dispositivos do software

i Entradas esaidas de dudio

[ Filas de impressio

™ Impressoras

[ Monitores

@ Mouse e cutros dispositivos apontadores

3 elPT]
- COM 1

- Unidades de disco
= Unidades de DVD/CD-ROM




3) Ligue o instrumento e conecte-o ao PC;

4) Procure na aba Portas (COM e LPT) a nova conexao que aparecera
na lista e o respectivo numero da porta COM atribuida ao instrumento,
conforme a figura abaixo;

A Gerenciador de Dispositivos

Arquivo Agdo Exibir Ajuda
s @O HE@D B EXE

v & Desenvolvimento2
» [ Adaptadores de rede
B8l Adaptadores de video
, B Computador
, G Controladores de armazenamento
iy Controladores de som, video e jogos
» *m@ Controladores IDE ATA/ATAPI
> ' Controladores USB (barramento serial universal)

= Dispositivos de geragdo de imagens
> ¢# Dispositivos de Interface Humana
= Dispositivos de sistema
» B Dispositivos do software
» Wy Entradas e saidas de dudio
= Filas de impressdo
» [ Impressoras
» [ Monitores
g Mouse e outros dispositivos apontadores
v @ Portas (COM e LPT)

. Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM13)
rocessadores

— COM 13

= Provedor de Impressdo WSD
» = Teclados
» «m Unidades de disco

== Unidades de DVD/CD-ROM




5) Abra o software EasyCoating e no menu Select the device port
selecione a porta COM do instrumento, conforme a figura abaixo;
B6 EasyCoating Basic V1.3 >

Select the device port

I COoM13 A I Open Port

cComM1
comM2
COoM3
cCoM4
Dawnil COMS
COMe
coMm7
COoMa
CoM3 L gk
CoM10
CoM11
CcoM12
CcoM14
COM15
COM16
cCoM17
CcoM13
comM19
ComM20
CcoM21
comM22
CcomM23
comM24
COoM25
COM26
COoM27
CcomMz23
CoM29
COoM30

lze 1ISE to LIART Brige™

>Tose

Exit

6) No menu Select the device port, cligue em Open Port, conforme a
figura abaixo;

. EasyCoating Basic V1.3 >

Select the device port

oo v

Use device manager to get the port of "CP210x USBE to LUART Brige”

Download readings to file

Download Readings from General Group. ..

»To select device port




7) Apoés clicar em Open, a mensagem Successfully sera exibida,
indicando que a conexéo foi bem-sucedida, conforme a figura abaixo.

. EasyCoating Basic V1.3 >

Select the device port

COoM13 “w | | Close Port

IIse device manager to get the port of "CP210x USE to UART Brige™

Download readings to file

Download Readings from General Group...

ice port
=Successfully

Exit




Download e armazenamento de registros

Para enviar os registros do AK157 para o computador em um arquivo de

texto (.txt), apos realizar a Conexao ao PC (p. 6):
1) Cligue em Download Readings from General Group, conforme a

figura abaixo;

- EasyCoating Basic V1.3 >

Select the device port

COomM13 w | | Close Port

|Ise device manager to get the port of "CP210x USE to UART Brige”™

Download readings to file

Download Readings from General Group...

»To select device port
=Successfully

Exit




2) Em seguida, selecione um local no PC para salvar o arquivo com 0s
registros. Os registros serao salvos em um arquivo de texto (.txt) e
estarao disponiveis para visualizacdo e manipulacao, conforme a
figura abaixo;

| Easycoating.bet - Bloce de notas — O x

Arquive Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[EROUP: General 1] A

Number Unit

a5
45
45
45
a5
45
45
45
97
97
97
a7
97
97
98
93
2432
242
242
244
244
245

[l = I =< B [ o A T o B Ny W iy A
[aw]

T T T =
B MWD 00 ] LA P L a2

B GROUP - grupo de registros
Number - nimero do registro
Data - medicao registrada

B Unit - unidade da medicao registrada

NOTA:

e O grupo de registro General 1, 2, 3 ou 4 deve estar selecionado no
instrumento para que os registros possam ser enviados ao PC.
Selecione o grupo de registro antes de realizar as medic¢0es,
acessando Menu de configuracdes — Options = Group Mode
no AK157.



Produtos Eletronicos



