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Introducao

Neste guia, serdo apresentadas instrucdes de uso do software TRLog
para o datalogger AK285 New. O software esta disponivel no CD de
instalagcao que acompanha o instrumento e via download no site/loja da
AKSO.

Download do software

Para fazer o download dos arquivos do software:
1) Acesse a Loja Virtual AKSO pelo endereco loja.akso.com.br;

2) Digite no campo de busca o modelo do datalogger (AK285 New) e
entre na pagina do produto, conforme a figura abaixo;

Vandas por Telefone
(51) 3406.1717

(AKSD

Loja Virtual ‘¢

Clualidads
Viede

Bem vindo
entre ou cadastre-se

Buscar

Mais vendidos

Datalogger de Ternpe
Externa - AK285 new

raturacom

Entrada

para Sonda | CAL

CONTROLE DE QUALIDADE ANALISE DE AGUA LABORAT |@

3) Role a janela para baixo, navegando até as especificacdes do
produto. Faca o download dos arquivos necessarios, clicando em
Download Software, conforme a figura abaixo. O arquivo baixado
sera uma pasta zipada (.zip);

@ Download Software

Instalacao do software

Para instalar o software TRLoQ:
1) Acesse a pasta do software:
e Arquivos disponiveis via download:
= ApOs concluir o download do software, extraia o arquivo .zip que
foi baixado e abra a pasta criada;

e Arquivos disponiveis via CD:
» Insira o CD de instalacao no drive do computador;

= Abra a unidade de CD correspondente;



2) Execute o instalador setup.exe. Uma janela se abrira;

3) Selecione um local para a instalacao do software, clicando em
Change, e, entéo, clique em Finish para iniciar a instalacao,
conforme a figura abaixo:

TRLog Installation

Fleaze enter the directory in which to install TRLog.

The Labwindows/CVl Run-Time Engine iz already
inztalled.

TRLog Directony:
P—

C:\Program FileshTRLog Change
——

Labwfindows/CWl Run-Time Engine Directory:
C:AWIND DWW S spstem32ACVIRTE

Cancel |

e Caso apareca a mensagem File C:\WINDOWS\system32\mesa.dl|
is already present. Shall we replace it? (conforme a figura
abaixo), cligue em No para prosseguir com a instalacao.

SETUP

File C:3WAMDOWS \epstem32smesza.dll is aready prezent

Shall we replace it?

4) Cligue em OK, quando a mensagem TRLog installation succesful
aparecer, para finalizar a instalacéo;
e Ao finalizar a instalacdo, o Windows abrird uma pasta contendo um
atalno do TRLog. Caso queira acessar o software sempre a partir
da area de trabalho, copie-o para a mesma.



Conexao ao PC

Para conectar o datalogger ao PC:
1) Acesse o0 Gerenciador de dispositivos do Windows e a aba Portas
(COM e LPT), conforme a figura abaixo;

M Gerenciador de Dispositivos — O *

Arquive  Agdo  Exbir  Ajuda
= @ E Hm =
v :.l.: Desenvelvimentol
[ Adaptadores de rede
& Adaptadores de video

[ Computador
&Gy Controladores de armazenamento

i Controladores de som, video e jogos

=z Controladores IDE ATA/ATAPI

i Controladores USE (barramento serial universal)
ja Dispasitivos de geragdo de imagens

iy Dispositivos de Interface Humana

Dispositivos do software

il

i@ Dispositivos de sistema

]

i Entradas e saidas de dudio
=

Filas de impressdo

[ Impressoras
[ Monitores

w Unidades de disco
= Unidades de DVD/CD-ROM

NOTA:
e Se a aba Portas (COM e LPT) n&o estiver aparecendo, prossiga
para o passo 3.

2) Observe as portas COM gque ja estao sendo utilizadas pelo
computador, conforme a figura abaixo;

¥ Gerenciador de Dispositivos = O X
Arquive  Acdc  Exibir  Ajuda
e = Em 2
v % Desenvolvimento2
[ Adaptadores de rede
& Adaptadores de video

[ Computador
& Controladores de armazenamento

i Controladores de som, video & jogos

== Controladores IDE ATA/ATAPI

i Controladores USE (barramento serial universal)
% Dispositivos de geragio de imagens

¥= Dispositivos de sistema

B Dispositivos do software

iy Entradas e saidas de dudio

[~ Filas de impressdo

™ Impressoras

[ Monitores

@ Mouse e cutros dispositivos apontadores

w E (COMelPT]
& Porta de comunicagio (COMT)f — COM 1
1 Processadores

™ Provedor de Impressdo WSD

- Unidades de disco
- Unidades de DVD/CD-ROM




3) Ligue o instrumento e conecte-o0 ao PC;

4) Procure na aba Portas (COM e LPT) a nova conexao que aparecera
na lista e o respectivo numero da porta COM atribuida ao instrumento,
conforme a figura abaixo;

% Gerenciador de Dispositives — O *
Arquive  Agdo  Exibir  Ajuda
& DB HET B EXGC

v ;.j.; Desenvalvimentol
2P Adaptadores de rede
& Adaptadeores devideo
3 Computador
&4 Controladores de armazenamento

i| Controladores de som, video e jogos

=g Controladores IDE ATA/ATAPI

i Controladores USE (barramento serial universal)

_T: Dispositivos de geragdo de imagens

iy Dispositivos de Interface Humana

i3 Dispositives de sistema

B Dispositivos do software

i Entradas e saidas de audio

! Filas de impressio

M Impressoras

[ Monitores

[g Mouse e cutros dispositives apontadores
w ﬁ Portas (COM e LPT)

Porta de comunicacdo (COMT]
& Silicon Labs CP210:x USB to UART Bridge (COM2) | — COM 2
Processadores

™ Provedor de Impressdo WSD

&2 Teclados
w Unidades de disco
= Unidades de DVD/CD-ROM

e O datalogger devera estar conectado na porta COM 1 a 8, caso
contrario:
4.1) No Gerenciador de Dispositivos, cligue com o botao direito do
mouse sobre a porta do datalogger (mostrada na figura acima);

4.2) Acesse a aba Configuracdes de Porta e clique em Avancado;
4.3) Abra o menu de selecao da porta COM, conforme a figura
abaixo:

Configuragdes avangadas para COM2 x

Usar buffers de PEPS frequer UART compativel com a versdo 16550)

Selecione valores menores para comigir problemas de conexdo.
Cancelar
Selecione valores mais altos para acelerar o desempenho.
Padrdes
Buffer de Baixo (1) ' Alto (14)  (14)
recepgan:
Buffer de Baixo (1) ' Alto (16)  (18)

transmiss&o:

I Nimero da porta COM: | COM2 ~ I




4.4) Selecione uma porta COM de 1 a 8 que néo esteja em uso (de
preferéncia), conforme a figura abaixo:

COM1 (em uso A,
COomM2

COM3 (em uso
COM4 (em uso
COMS5S (em uso
COME (em uso
COM7Y (em uso
COME (em uso
COMS (em uso
COM10
COM11
COM12
COM13
COM14
COM15
COM16
COM17
cCOomM13
COM15
COM20
COM21
COM22
COM23
COM24
COM25
COM26
COMZ7
COM23
COMZ5
COM30 hd

4.5) Desconecte o datalogger do PC e conecte-o0 novamente;



5) Abra o software TRLog e acesse o menu Comm Set, conforme a

figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O X
Retrieve File Save File iComm.Set! logger Set  Data Table Statistics  Print Graph  Group-Files Help
& | & | B x| S| & _w]
PREVIOUS-SE| ID= Mode=xnooox, Rate=w, Unit=x
50.0-
45.0- -50.0
40.0- -80.0
35.0- -70.0
_ 300- -60.0
g 3
£ 250- -50.0 T
& -
2
20.0- -40.0
15.0- -30.0
10.0- 200
5.0- -10.0
D'D_I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I-D‘I
0001 0401 0801 1201 1601 2001 2401 2801 3201 3601 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000
[DATE & TIME TEMPERATURE/HUMIDITY CHART|  Record No. [T I Time DATE & TIME]
CURSOR LOCATION| Version 3.5 -DOWNLOAD DISPLAY CONTROL|
Cursor 1 p— End Offset Range
% ) - ) | 2500 5000 spp K o
Cursor 2
- | / ’ 250 — ¥k
<< WARNING: Data Logger is not plug in interface module [ == < -
) “ Fue 0000 7500 50 Bk

6) Selecione a porta COM correspondente ao datalogger
conforme a figura abaixo:

e cligue em Ok,

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Frint Graph  Group-Files Help
2| _HB| 8| E B | | & _«]
PREVIOUS-SE| ID= Mode=wnooow, Pata—we | init—v
50.0- 1 Setting — O XL T
Comm_Port Setting
45.0- -90.0
40.0- -80.0
35.0- -70.0
Baud Rate g 9,600
__30.0- —£0.0
%)
& o Data Bits §| 8 ¥ 2
£ 25.0 500 @
- 20.0 -40.0
- Parity g None '
15.0- -30.0
10.0- Stop Bits g 1 -20.0
5.0- -10.0
0.0 1 | | | 1 Ok ] Cancel ] 1 1 1 1 1 1 A
0001 0401 0801 1201 1601 2001 24__ — ____________| 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000
[DATE & TIME TEMPERATURE/HUMIDITY CHART|  Record No. [T Time DATE & TIME]
CURSOR LOCATION| Version 3.55 -DOWNLOAD DISPLAY CONTROL
Offset Range
Cursor 1
Start } End } 2500 5000 1K
Cursor 2| - ~ 500 2K

<< WARNING: Data Logger is not plug in interface module ! ==

|

ehe:

0000 7500

50 8k



Programacao

ApoOs a conexao ao PC, programe o instrumento acessando o menu
Logger Set, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O X

Retrieve File Sawve File Comm.Se oger Set Dats Table Statistics  Frint Graph  Group-Files Help
2] B Bslal|lBn| «| 5| =|_«l

PREVIOUS-SE| ID=12345678 12 Records, Rate=00:00:01, Unit=C DATE

05-24-2019 M= 11:06:34

Temp.(C)
t
T

15.0-

10.0-

5.0-

0.0-
CH]I]'I M-ID'I DBID'I 12;]1 13‘]1 ZCHI]'I 24‘01 ZBIDT 32;]1 3&‘]1 41]‘]] 44‘1]] 43‘1]] 52;]] SHI]] BCHI:H] Bﬂllﬂ:l BBICH] ?‘2;]] 73;]] BCHI]]
[DATE & TIME TEMPERATUREMHUMIDITY GHART:  Record No. [T Time DATE & TIME]

CURSOR LOCATION| DOWNLOAD DISPLAY COMTROL

Cursor 1 Offset Range

stat 3 End Y| osg0 5000 1K
Cursor 2| ~ - 500 2k

IGet lrgged data by Moving curser1 or curser 2! - &

0000 7500 50 8k

Version 3.5

Neste menu (figura abaixo), estardo disponiveis 0s seguintes parametros
para a programacao:

Logger Setting — O *
Mext Logger Setting| Logger's Clock Setting|

Sample Points g 16000 Logger Date I 05-24-2019
Sample Rate (HH:MM:35) Logger Time I 10:11:44

g D:g U:g 1 Ok Cancel }
Start Mode g Immediate “'_) =

Sleep Mode Setting|
Start Date I 05-24-2019

Mon-Sleep [ || Sleep
Start Time I 10:11:42
Ok
e
Unit 3] oC
-Alarm Setting

Channel | Air Temp. j dentifier |123455?’B
_Ok }  Cancel }

High Alarm a5.0
Calibration Settin;ﬂ

Cow Aiarm 0 )
Frreertiii s _ Zalibration MSEH”‘IQ
9 Ok _} Eancel} - |

Logger's ID Setting|




Next Logger Setting
— Sample Points: quantidade total de registros que serao efetuados nos
dois sensores (interno e externo/sonda), sendo metade para cada
— Sample Rate (HH:MM:SS): intervalo entre registros
— Start Mode: modo de registro
e Immediate: inicio apds a programacao e desconexao ao PC
e Schedule: inicio em data e horario programados
e Repeat: reinicio automatico a cada desconexdo ao PC, sem
necessidade de reprogramacao (os registros no datalogger serao
apagados)
e Key Start: inicio ao pressionar botao do datalogger
e On Line: inicio ap0s a programacao (com o datalogger conectado
ao PC). Os registros sao transferidos diretamente para o PC
— Start Date: data de inicio dos registros (modo Schedule)
— Start Time: horario de inicio dos registros (modo Schedule)
— Unit: unidade da medicao de temperatura (°C/°F)
— Alarm setting: ajuste do alarme de temperatura
e Channel: selecao do sensor de temperatura
= Air Temp. - interno
= Ext. Temp. - externo (sonda)
e High Alarm: limite do alarme de temperatura alta

e Low Alarm: limite do alarme de temperatura baixa

Logger’s Clock Setting

O datalogger sincroniza automaticamente data e horario apds a conexao
ao PC, mas a data e horario também podem ser ajustados manualmente
pelo usuario

— Logger Date: ajuste de data (més — dia — ano)

— Logger Time: ajuste de horario (horas — minutos — segundos)

Sleep Mode Setting

— Sleep: desligar datalogger automaticamente apds o limite de registros
ser atingido

— Non-Sleep: manter datalogger ligado (mas sem registrar) apos o
limite de registros ser atingido

Logger’s ID Setting
— Identifier: numero de identificacdo do datalogger



Exibicao de resultados

ApOs conectar o datalogger ao software, os resultados poderao ser

visualizados na tela principal.
[ J

Para obter resultados armazenados no datalogger, cliqgue em Start no

menu DOWNLOAD, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Print Graph Group-Files

2| B Bl 8| B| « | & & |

Help

@ |

FPREVIOUS-SE| ID=12345678 12 Records, Rate=00:00:01, Unit=C
50.0-

45.0-

50-

00-, !

[DATE & TIME

Record No. [ [ I Time

TEMPERATURE/MHUMIDITY CHART:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0001 0401 0801 1201 1601 2001 2401 2801 3201 3601 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000

(BENI= 05-24-2019 (= 11:06:34

DATE & TIME]

CURSOR LOCATION
Cursor 1
Cursor 2

L ~DOWNLOAD

Version 3.5

D |

IGe{ logged data by Moving curseri or curser 2!

Offset
\Start ) . End } | 2800 5000 s5qg

DISPLAY CONTROL
Range

1k
2k

(D ={ o
£ s

0000 7500 50 8k

Gréafico dos resultados

ApOs baixar os resultados, um grafico sera exibido, conforme a figura

abaixo:

Temperature/Humidity Legger Monitor

Retrieve File SaveFile GComm.Set Logger Set Data Table Statistics Print Graph Group-Files

| B B| 8| B| «| 8| = |

Help

@ |

PREVIOUS-5SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C
36.0—
35.0-
M0-
33.0-
32.0-
31.0-
30.0-

25.0-

Temp.(C)

28.0-
270~

=

26.0-

250-
240-
23,p-Actemp.

220-, |
08:54:33 08:55:17

[05-27-2019 08:54:33

' i '
08:56:01 08:56:45 08:57-28

TEMPERATURE/HUMIDITY CHART)

'
08:58:13

Record No.

'
08:58:57

Time!

DATE

'
08:59:41

09: DI'I :56)
05-27-2015 09:01:56]

1
09:01:09

1
09:00:25

CURSOR LOCATION
Cursor 1

Cursor 2

Versio

# 111 T1= 27 20C T2=E01 05-27-201% 08:56:23

# 158 T1=26.30C T2=E01 05-27-2019 08.:57.10

on 3.5

<< WARNING: Data is not store ! ==

L ~DOWNLOAD

Stat ) End } | 250

-

DISPLAY CONTROL|

Offzet Range
1k
2k

5000  spg

\ \

0000 7500 50 8k




— Para alterar a escala horizontal do grafico entre nimero do registro
ou tempo, cliqgue em Record No./Time, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O X

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Frint Graph  Group-Files Help
| B B| 8| B|_ +«| S| _&|_@]

PREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C 37Nyl 05-27-2019 [RYN 09:03:0 |

Temp.(C)
i3
i

28.0-

27.0- Hﬂ_&“‘x_,

26.0-

25.0- AJ k’
24.0-

23,p-Actemp.

22.0-, 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1
08:54:33 0:8:55:17 08:56:01 08:56:45 08:57:29 :59:41 09:00:25 09:01:09 09:01:56
05-27-2015 09:01:56]

[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATURE/HUMIDITY CHART
CURSOR LOCATION D

DISPLAY CONTROL
Offset Range

Start } End )
" " 2500 5000 sg

1k
0 2K
e | (D ={J»
s '
0 8k

0000 7500 5

Cursor 1 # 111 T1=27 20C T2=E01 05-27-2019 08:56:23

Cursor 2 # 158 T1=2630C T2=E01 05-27-2019 02:57:10

<= WARNING: Data is not store ! ==

— Para visualizar dados em pontos especificos do grafico, arraste o
marcador verde ou vermelho para o instante desejado, observando os
parametros na tela CURSOR LOCATION, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O X

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Frint Graph  Group-Files Help
| B B| 8| B|_ +«| S| _&|_@]

PREVIOUS-SE| 1D=12345678 888 Records, Rale=00:00:01, Unit=C Y37l 05-27-201 [NRITTIN 09:03:08 |

Temp.(C)
i3
i

28.0-

27.0-

26.0-

25.0- AJ
24.0-
23,p-Actemp.

220-
03:511:33 ﬂE:SIS:‘I? DE:SIS:D‘I DE:SIS:45 DE:SI'.I':ZB 08:58:13 08: 5‘3:57 03:5I9:41 DB:DID:ZS DB:DI‘I 09 DB:DI1 :56)
e — 7 g.jj'l’ime 05-27-2019 09:01:56]
CURSOR LOCATION Version 3.5 DOWNLOAD DISPLAY CONTROL
Offset Range

Cursor 1 # 111 T1=27.20C T2=EM1 05-27-2019 08:56:23
Start End 2500 5000 1k
- - 500 2K
Cursor 2 # 158 T1=26.30C T2=E01 05-27-201% 08:57:10

- | m’ 250@%
<= WARNING: Data is not store | == & 4

0000 7500 50 8k




— Para controlar o “zoom” (ampliac&o) aplicado ao gréfico, utilize o
botdo Offset do menu DISPLAY CONTROL (conforme a figura

abaixo) ou mantenha pressionada a tecla Ctrl
esquerdo do mouse na regiao de interesse do

e cliqgue com o botéo
grafico. Para voltar a

exibicao original, reposicione o botao offset em 0000;

Temperature/Humidity Logger Monitor

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Print Graph  Group-Files Help

&2 B Bl & Bm| | S| _=|_«]

35.1-

M.5- ]
M-
33.5-
33.0-
32.5-
32.0-

Temp.(C)

3.5-

31.0-
30.5-
30.0-

29.5-

290-

28.4-

[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATURE/HUMIDITY CHART:  Record No. [BBM_| | Time

PREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C DATE [Urgrigl] TIME [REXagk

! | | | 1
08:55:17 08:56:01 08:56:45 08:57:29 08:58:13

W-ZD‘IB 09:01:56]

_CURSOR LOCATION Version 3.5L - DOWNLOAD

Cursor 1| # 76 T1=29.80C T2=E01 05-27-2019 08:55:48

Start } End }
Cursor 2| # 76T1=29.80C T2=E01 05-27-2019 08:55:43 = =

<< WARNING: Data is not store [ >=

— Para aumentar ou diminuir a escala horizontal

DISPLAY CONTROL.
Offset Range
2500 5000

(D

5]
EN =
- -
=
o ha
= 5 0=
=

do grafico (tempo ou

namero de registros), utilize o botdo Range do menu DISPLAY

CONTROL, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Print Graph  Group-Files Help

& B Bl B8 B| «| S| _®&|_«@]

36.0-
35.0-
34.0-
33.0-
32.0-
31.0-
G 300-
g 290-
© 28.0-
27.0-
26.0-
250-
240-
23p-AirTemp.

220, ' ' ' ' ' ! !
08:54:33 08:54:38 08:54:43 08:54:48 08:54:53 08:54:58 08:55:03 08:55:08

[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATUREHUMIDITY CHART:  Record No. B[ | Time

PREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C DATE [aerlelil] TIME [RENIES

! ! !
08:55:13 08:55:18  08:55:22
05-27-2019 08:55:22]

_CURSOR LOCATION Version 3.5 [DOWNLOAD

Cursor 1| # 7T1=23.00C T2=E01 05-27-2019 08:54:39
Start } End
Cursor 2| # 43T1=2960C T2=E01 05-27-2019 08:55:20 = =

<< WARNING: Data is not store [ == _l.




— Para imprimir o grafico dos resultados, cliqgue em Print Graph,
conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor = O x

Retrieve File Save File Gomm.Set Logger Set Data Table Statistics i Group-Files Help
sl vl el el nl «[al]lal ol

TIME RERIDC

PREVIOUS-SE| |ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C Y= 05-27-2019

250-
24.0-
o3 g-AirTemp.

22.0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08:54:33 08:54:38 08:54:43 08:54:43 08:54:53 08:54:58 08:55:03 08:55:08 08:55:13 08:55:18 08:55:22

[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATURE/HUMIDITY CHART:  Record No. B[ | Time 05-27-2019 08:55:22]

CURSOR LOCATION Version 3.5 -DOWNLOAD DISPLAY COMTROL|

Offset Range

Cursor 1| # 7T1=23.00C T2=E01 05-27-2019 08:54:39
Start } End } 2500 5000 1k
- - 500 2k
Cursor 2| # 483T1=2960C T2=E01 05-27-2019 08:55:20

o | (J ={J
<= WARNING: Data is not store | == & g

0000 7500 50 8k

Tabela de resultados
Para acessar a tabela de resultados, cligue em Data Table, conforme a
figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O x
Retrieve File Sawve File Comm.Set Logger Statistics ~ Print Graph  Group-Files Help
2| H|] 8| @ | & | _ S| & | _« |

PREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C DATE [Epergeiil] TIME RENIOES

Temp.(C)
i3
<

28.0-

26.0-
250-
240-
23p-AirTemp.

22.0-, | | | | | ! ! ! ! !
08:54:33 08:54:38 08:54:43 08:54:48 08:54:53 08:54:58 08:55:03 08:55:08 08:55:13 08:55:18  08:55:22

[05-27-2013 08:54:33 TEMPERATUREHUMIDITY CHART:  Record No. B[] Time 05-27-2013 08:55:22]

CURSOR LOCATION| Version 3.5 .DOWNLOAD DISPLAY CONTROL

Offset Range

Cursor 1| # 7T1=23.00C T2=E01 05-27-2019 08:54:39
Start } End } 2500 5000 1k
- - 500 2k
Cursor 2| # 48T1=29.60C T2=E01 05-27-2019 08:55:20

<< WARNING: Data is not store ! == - &

0000 7500 50 8k




Na tabela (figura abaixo) estardo disponiveis as seguintes
informacobes/opcoes:

Data Table - O X
No. Date Time Air Temp.(C}) Ex't.Temp.(C}j
1|06-04-2019| 11:38:51 208 E01 cata-Analysis E
2|08-04-2019( 11:36:52 206 E01
3|06-04-2019( 11:38:53 208 E01 Channel IWI Alarm Color !
4|06-04-2018( 11:36:54 206 E01
5|06-04-2018( 11:36:55 206 E01 Condition AMD [~
6[06-04-2019( 11:36:56 206 E01
T|08-04-2018( 11:38:57 206 E01 7 Value ==
2|06-04-2019( 11:36:58 206 E01 v Value <=
9|08-04-2018( 11:35:59 207 E01
10{06-04-2019| 11:37:00 207 E01 v Error
11(08-04-201%] 11:37:1 207 E01
12|08-04-201%| 11:37:02 207 E01
13|06-04-201%| 11:37:03 207 E01
14|06-04-201%| 11:37:04 207 E01
15|06-04-201%| 11:37:05 207 E01
16|06-04-201%| 11:37:08 207 E01
17/08-04-2018| 11:37:07 207 E01 Usage(Records) J Counter(Times) J
18|06-04-201%| 11:37:08 207 E01
15(08-04-201%| 11:37:08 208 E01
Z0)08-04-2018( 11:37:10 20.8 E01
21)|08-04-2018| 11:37:11 20.8 E01
22|08-04-2013| 11:37:12 208 EO01 %l - |
2alnanaomal 113712 08 Fnq Lo

e No. — Numero do registro

e Date — Data do registro

e Time — Horério do registro

e Air Temp. — medicao da temperatura (sensor interno)

e Ext. Temp. — medicdo da temperatura (sensor externo/sonda)

e Filtro de registros

Para marcar na tabela do software um conjunto de registros dentro de
um intervalo especifico de temperatura (entre 10°C e 20°C, por
exemplo), utilize o menu Data-Analysis:

Channel: selecao do sensor de temperatura

Air Temp. — interno

Ext. Temp. — externo (sonda)

Alarm Color: cor para a marcacéao

Condition: condicdo para a marcacao

AND (E) — os registros marcados devem satisfazer as duas
condicoes definidas, simultaneamente

OR (OU) — os registros marcados devem satisfazer a pelo menos
uma das condicOes definidas

Value >=: valores maiores ou iguais a X

Value <= : valores menores ou iguais a X

Error: todos os valores que apresentaram falha na medicéo



— ApOs selecionar as opcdes do filtro, cligue em GO para aplica-lo a
tabela, conforme a figura abaixo:

Data Table - m} >
emperaturefHumidity Data (B
Mo. Date Time Ajr Temp.(C)|Ext.Temp.(C} Ij Nata_ Anal Go

Data-Analysis |

1[06-04-2019| 11:36:54 206 E01

2|06-04-2019| 11:36:52 206 E01

3|o5-04-2018] 113553 206 E01 Channel AirTemp. - Alarm Color -

4(06-04-2019| 11:36:54 206 E01 "
Condition AND [~

5(06-04-2019| 11:36:55 206 E01

5|05-04-2015| 11:36:585 208 EDA1
v Value »=

7|06-04-2019| 11:36:57 206 E01

8|06-04-2013| 11:36:58 206 E01 M Value <=

9|06-04-2018( 11:38:58 207 EDA1
~ Error

10(06-04-2019| 11:37:00 207 E01

11|06-04-2019( 11:37:01 207 E01

12|06-04-2018( 11:37.02 207 EDA1

13|06-04-2019| 11:37:03 207 ED1 Alarm Ce e

14(06-04-2019| 11:37:04 207 E01

15|06-04-2018( 11:37:05 207 ED1

16(06-04-2019| 11:37:06 207 E01 :
Usage(Records) 0 Counter(Times) 0

17|06-04-2018( 11:37.07 207 ED1

18(06-04-2019| 11:37:08 207 E01

19(06-04-2019| 11:37:08 208 E01

20|058-04-2018| 11:37:10 208 ED1

21|06-04-2019 11:37:11 208 E01 él - |

22|06-04-2019 11:37:12 208 E01|

— Para imprimir resultados da tabela de dados, clique no icone da
Impressora e selecione um intervalo, conforme as figuras abaixo:

— O
D GO | Air Temp.(C) Ex'l.Temp.(C}j Data-Analysis
E1 206 E01
E2 206 E01
Channel AirTemp. ¥ Alarm Color - ks 206 E01 Channel AirTemp. Y
Condition AND = i 208 B0t Condition AND 4
Es 206 E01
=3 206 E01
W Value >= : R )
F7 206 Printing Table Data X
v Value <= ” 208 10.
Eo 207 Please enter the printing record rangeie. 1-100  F
4 Error : :
0 07 | o I
1 207 L '
2 207 oK
Alam an 3 207 e
4 20.7 E01
5 207 E01
. 5 207 E01
Usage(Records) 0 Counter(Times) 0 Usage(Records’ 0
J J 7 207 E01 o9&l ) J
3 20.7 E01
9 208 E01
0 203 E01
2 203 E01|,




Estatisticas dos resultados

Para visualizar dados estatisticos em uma regiao do grafico como valor
maximo, valor minimo, meédia, desvio padréao e histograma, arraste o
marcador verde para o inicio e o marcador vermelho para o final do
intervalo desejado, apos isso, acesse 0 menu Statistics, conforme a

figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor

2| B B| B8 B[ |

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table atistice  Frint Graph ~ Group-Files

Help

g| & | _ ol

FREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C
36.0-
350-
340-
33.0-

1r

'
08:56:45

240

230 —Q"J emp.

220-, |
08:54:33 08:55:17

[05-27-2019 08:54:33

1 !
108:56:01 08:57:29

TEMPERATURE/MHUMIDITY CHART

!
08:58:13

! !
08:58:57 08:59:41

09:

{Record No. Time |

DB:DI‘I :56)
05-27-2019 09:01:56]

1
09:01:09

1
00:25

CURSOR LOCATION

|1:umor 1

# 111 T1=27.20C T2=E01 05-27-2019 08:56:23

Cursor 2

# 158 T1=26.30C T2=E01 05-27-2019 02:57:10

Version 3.50

DOWNLOAD

\Starl } \End } 2500

== WARNING: Data is not store | ==

|

0000

(D

DISPLAY CONTROL

Offset
5000  spp

Range

1k
2k

250 -4k

.
#

50 8k

7500

O menu de estatisticas apresentara dois histogramas junto as

estatisticas levantadas (figura abaixo): um para toda a regido do grafico
(WHOLE RANGE), outro para a regido marcada (CURSOR RANGE).

CURSOR RAMGE

#0Of Intervals
60 80

<l 100
20, . )
o
4 130
o 40

Histogram(Air Temperature)
Tas-

600 —

200

L By B R e

195 197 200 202 204 207 209 211 213 218 218

] 208 oC | 366 Recoms

li

Statistic: ID= 12345673 - 4
WHOLE RANGE | Histogram(Air Temperature) | 20.5 o€ | 797 Records Channel | AirTemp. =]
=S Maximum | 226
#0Of Intervals 2000
60 gp Minimuml 202
40 1500-
100
Mean I 207
20 1000- :
- [
4 Std.Dev | 0.5
§| 40 QAN R | I IIIIIIIII.-I----I-l-_l____l____l
192 196 201 205 210 214 218 223 227 232 236

Maximum | 208
Minimum I 205

Mean 206

staDev | 01
= -




e Channel — Selecao do sensor de temperatura
= Air Temp.: interno
= Ext. Temp.: externo (sonda)

e Maximum — Valor maximo registrado

e Minimum — Valor minimo registrado

e Mean — Média aritmética dos registros

e Std. Dev — Desvio padrao dos registros

Para visualizar os valores do histograma, clique com o botao
esquerdo do mouse sobre 0 mesmo, posicione o cursor nas barras e
observe o valor nas indicag6es, conforme a figura abaixo:

Statistic: ID= 12345678 — »
WHOLE RANGE | Kistogramiir Tamparaturej. ] 205 o€ [ 797 Reconds o [ AirTemp. =]
2383- :

Maximum I 226
#0f Intervals 2000
60 ap Minimuml 20.2
1500-
- 100 0.7
20 . ’ 1000- - :
& -
4 130 — . v 0.5
g «© ol (TN —
I 1 I I 1 1 1
19.2 196 201 205 210 214 21392
CURSOR RANGE | Histagram{Air Temperature) | 2130c | 362 Recoms
#Of Intervals BRI LT I 22.6
B0 =0 Alle Minimum 20.2
znm’mtj Mean I 20.7
1000 —
&
4 Std_Dev I 0.5
— = b
40 g I Illillll ------ . _______
] 1 ] 1 ] ] 1 ] 1 ] 1
192 1848 201 2068 210 214 218 223 227 232 238 gl -l




— Para alterar a escala horizontal do histograma, gire os botdes #Of
Intervals do lado esquerdo da tela de estatisticas, conforme a figura
abaixo:

Statistic: D= 12345678 — oy
WHOLE RANGE | Histogram(Air Temperature) | 204 o€ | 1027 Records Channel [ arTemp. 7|
1356 - .
Maximum I 226
#Of Intervals 1200- .
60 ap 1000- ' Minimum 202
40 200-
100
zum, - Mean I 20.7
477 Y3 400- Std Dev | 0.5
o 1
130 m_l I I I I IIIIIIIIIIlI.II I I I
192 196 201 205 210 214 218 223 227 232 236
CURSOR RANGE | Histogram(fir Temperature) | 207 oc | 455 Recods
#0Of Intervals bl Maximum I 208
60 20 800~ Minimuml 205
40 I
100
2 m’ 400~ Mean I 206
477 Y3 e Std Dev | 0.1
gl 24 ﬂﬂ _____________________
19I 5 19IT ZDIL'I ZDIZ 20I4 ZCIIT ZCIIB 21I1 2'1I 3 21IB 21IE | - |

— Para imprimir as estatisticas, cliqgue no icone da impressora, conforme
a figura abaixo:

Statistic: D= 12345678 — oy
WHOLE RANGE | Histogram(Air Temperature) | 204 o€ | 1027 Records Channel [ arTemp. 7|
1356 - :
Maximum I 226
#Of Intervals 1200- .
60 gp 1000- i Minimum I 202
40 100  800-
’ Mean 207
20 00 -
4" g 400- Std Dev | 05
- It
130 00- IIIIllIIllI

92 196 201 205 210 214 218 23 27 232 236

CURSOR RANGE | Histogram(#ir Temperature) | 207 oc | 455 Recods
#Of Intervals e Maximum I 208

60 an 800 Minimum | 205

40 |
Zﬂm, 100 o Mean 206
47 I Std.Dev | 0.1

130 200~

ﬂ 24
e e e Tl I T T T T T T T i T T
19.5 18.7 200 202 204 207 208 211 213 218 218 '§| -l




Armazenamento de resultados no PC

ApOs baixar os resultados do datalogger, eles poderao ser salvos no PC.
— Para salvar os registros em uma pasta do PC, acesse o0 menu Save
File, conforme a figura abaixo:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O *

Retrieve FileSave File  Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Print Graph  Group-Files Help
zl[gllel e B «| 8| &l _al

PREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C

Temp.(C)
i3
i

28.0-

27.0- Hﬂ_‘“‘-*m_‘_,

26.0-

250~
24,0~
23.9-2icTemp.

22.0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08:534:33 08:55:17 08:56:01 08:56:45 08:57:29 08:58:13 08:58:57 08:59:41 09:00:25 09:01:09 09:01:56|
[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATURE/HUMIDITY CHART|  Record No._ Time! 05-27-2019 09:01:56]
CURSOR LOCATION Version 3.50 -DOWNLOAD|________ _DISPLAY CONTROL|

Offset Range

Cursor 1 # 111 T1=27.20C T2=E01 05-27-2019 08:56:23
Start End )
«,._) - 2500 5000 s00 'f ok

Cursor 2 # 158 T1=26.30C T2=EMM 05-27-2019 08:57:10

- | m’ 250@%
<< WARNING: Data is not store [ == - &

0000 7500 90 8k

— Para acessar resultados previamente salvos, clique em Retrieve File,
conforme a figura abaixo, e selecione o arquivo desejado:

Temperature/Humidity Logger Monitor - O X

Retrieve File Save File Comm.Set Logger Set Data Table Statistics  Frint Graph  Group-Files Help
e ] B B| B| B| «| 5] =] @]

FREVIOUS-SE| ID=12345678 888 Records, Rate=00:00:01, Unit=C

Temp.(C)
&8
i

28.0-

27.0- ‘_H_L““x_,

26.0-

250-
24.0-
23 g-gctemp.

22.0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
08:54:33 08:55:17 08:56:01 08:56:45 08:57:29 08:58:13 08:58:57 08:59:41 09:00:25 09:01:09 09:01:56

[05-27-2019 08:54:33 TEMPERATURE/HUMIDITY CHART|  Record No. [W [ Time:! 05-27-2018 09:01:56]
CURSOR LOCATION Version .51 _DOWNLOADL_______ _DISPLAY CONTROL

Cursor 1| # 111 T1=27.20C T2=E01 05-27-2019 08:56:23 Offset Range
Start :l End :l 2500 5000 1k
A, N

500
Cursor 2 # 158 T1=26.30C T2=EMM 05-27-2019 08:57:10 =

- | m’ 250@‘“
<< WARNING: Data is not store [ == Py > -

0000 7500 50




Produtos Eletronicos



